Fundusze . wojewddztwo + .
Europejskie gztleckzpospollta . | tadzkie U."',a Europejska
Program Regionalny - Olska A d Europejski Fundusz Spoteczny

Zalgcznik nr 2 do SWZ — Szczegdlowy Opis
Przedmiotu Zamowienia

Znak sprawy: ZSiPOWL.261.1.2021

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia
w postepowaniu o udzielenia zamowienia publicznego
prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji
ktorego przedmiotem jest:

Zakup sprzetu 1 pomocy dydaktycznych pracowni zawodowych
w Zespole Szkot 1 Placowek Oswiatowych Wojewddztwa todzkiego w Sieradzu
realizowanego w ramach projektu:

»Zdobadz nowe kwalifikacje w nowoczesnej szkole”
wspotfinansowanego ze srodkéw Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa L.odzkiego na lata 2014-2020
XI Osi priorytetowej: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejgtnosci
Dzialanie XI.3 Ksztalcenie zawodowe
Poddzialania X1.3.1 Ksztatcenie zawodowe

I. Przedmiotem zamodwienia jest zakup 1 dostawa nize] wymienionego sprzg¢tu i uslug
w ramach projektu ,,Zdobadz nowe kwalifikacje w nowoczesnej szkole” wspotfinansowanego
ze S$rodkow Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa bLodzkiego na lata 2014-2020, w ramach Dziatania XI.3
Ksztalcenie zawodowe Poddziatania XI.3.1 Ksztalcenie zawodowe Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa L.odzkiego na lata 2014-2020:

— zestawOw komputerowych, sprze¢tu multimedialnego, urzadzen wielofunkcyjnych,
sprzgtu 1 osprzetu informatycznego, pracowni informatycznej, oraz przeszkolenia os6b
ktére beda pracowac na zakupionym sprzecie,

— doposazenie pracowni sterylizacji medycznej w profesjonalny sprzet, oraz
przeszkolenia osob ktére beda pracowac na zakupionym sprzecie,

— doposazenie pracowni higienistek stomatologicznych w profesjonalny niezbgdny
sprzet, modernizacja pracowni oraz przeszkolenia osob ktore beda pracowaé na

zakupionym sprzecie,
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— doposazenie pracowni technika ustug kosmetycznych w nowoczesny sprzgt oraz
modernizacja pracowni, oraz przeszkolenia osob ktore beda pracowac na zakupionym
sprzgcie,

— doposazenie pracowni technika masazysty w nowoczesny sprz¢t oraz przeszkolenia
0s0b ktore beda pracowac na zakupionym sprzecie,

— doposazenie pracowni opiekuna medycznego w nowoczesny sprzgt oraz przeszkolenia

0s0b ktore beda pracowac na zakupionym sprzecie,

Il. Zamowienie podzielone jest na 2 czeSci:

1. Cze$¢ I: ,,Zakup i dostawa zestawOw komputerowych, sprzetu multimedialnego, urzadzen
wielofunkcyjnych, sprzgtu i osprzetu informatycznego oraz mebli biurowych tj., biurek,
krzeset.”

2. Czes¢ II: ,,Zakup i dostawa wyposazenia specjalistycznego sprzgtu i urzadzen oraz mebli
stanowigcego wyposazenie pracowni zawodowych: opiekuna medycznego, technika ustug
kosmetycznych, higienistki stomatologicznej, technika masazyste, technika sterylizacji
medycznej.”

3. Wykonawca moze ztozy¢ ofert¢ na dowolna liczbe czesci.

III. Wymagania dotyczace przedmiotu zamdwienia.

1. Zamawiajacy wymaga, by dostarczone urzadzenia byly nowe oraz by byty nieuzywane (przy
czym Zamawiajacy dopuszcza, by urzadzenia byly rozpakowane i uruchomione przed ich
dostarczeniem wytacznie przez Wykonawce 1 wylacznie w celu weryfikacji dziatania).

2. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢, wnie§ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego
znajdujgce si¢ na terenie obiektu i w przypadku elementow wymagajacych montazu
zamontowa¢, fabrycznie nowe wyposazenie w tym miedzy innymi w pracowni
informatycznej, sterylizacji medycznej, higienistek stomatologicznych., technika ustug
kosmetycznych, technika masazysty, opiekuna medycznego.

3. Wykonawca zapewnia, ze korzystanie przez Zamawiajacego z zaoferowanych produktow
nie bedzie stanowi¢ naruszenia praw majatkowych osob trzecich.

4. Oferowane urzadzenia w dniu sktadania ofert nie mogg by¢ przeznaczone do wycofania ze

sprzedazy.
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5. Oferowane oprogramowanie w dniu skladania ofert nie moze by¢ przeznaczone przez
producenta do wycofania z produkcji, sprzedazy lub wsparcia technicznego.

6. Wyposazenie dostarczone bedzie na koszt Wykonawcy n a teren obiektu Zespot Szkot i
Placowek Oswiatowych Wojewodztwa L.odzkiego w Sieradzu, ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz.

7. Wykonawca zobowiazany jest do odpowiedniego zabezpieczenia przedmiotu zamoéwienia
podczas transportu do miejsca dostawy.

8. Okreslone przez Zamawiajgcego w niniejszym Opisie Przedmiotu Zaméwienia Wymagania
s wymaganiami minimalnymi.

9. Podane dlugosci okresow trwania gwarancji w poszczegoélnych opisach sprzetu sg
okresami minimalnymi.

10. W przypadku uzycia w SWZ lub zalacznikach odniesien do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i1 systemow referencji technicznych
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym. Wykonawca analizujac
opis przedmiotu zamowienia powinien zalozy¢, ze kazdemu odniesieniu, uzytemu w opisie
przedmiotu zamowienia towarzyszy wyraz ,,Jub rdwnowazne". W przypadku, gdy w SWZ
lub zalacznikach zostaly uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sa podane przyktadowo i
okreslaja jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany standard
Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty lub urzadzenia rownowazne, lecz o parametrach
technicznych i jakosciowych podobnych lub lepszych, ktdrych zastosowanie w Zaden sposob
nie wplynie negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w opisie
przedmiotu zamowienia. Wykonawca, ktory zastosuje urzadzenia lub materiaty
rownowazne bedzie obowigzany wykaza¢ w trakcie realizacji zamdOwienia, ze zastosowane
przez niego urzadzenia 1 materialy spelniaja wymagania okreslone przez zamawiajacego.
Uzycie w SWZ lub zalacznikach oznakowania oznacza, ze Zamawiajacy akceptuje takze
wszystkie inne oznakowania potwierdzajace, ze dane roboty budowlane, dostawy lub ustugi
spetniajg rownowazne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego
niezaleznych nie moze uzyskal okreslonego przez Zamawiajacego oznakowania lub
oznakowania potwierdzajacego, ze dane roboty budowlane, dostawy lub ushugi spelniaja
rOwnowazne wymagania, Zamawiajagcy w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje
inne odpowiednie srodki dowodowe, w szczegolnosci dokumentacje techniczng producenta,
o ile dany wykonawca udowodni, ze roboty budowlane, dostawy lub ustlugi, ktére maja

zosta¢ przez niego wykonane, spelniajg wymagania okreslonego oznakowania lub okres§lone
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wymagania wskazane przez Zamawiajacego. Uzycie w SWZ lub zalacznikach wymogi
posiadania certyfikatu wydanego przez jednostke oceniajagcg zgodnos¢ lub sprawozdania z
badan przeprowadzonych przez t¢ jednostke, jako srodka dowodowego potwierdzajacego
zgodno$¢ z wymaganiami lub cechami okreslonymi w opisie przedmiotu zamoéwienia,
kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamowienia oznacza, ze Zamawiajacy
akceptuje rowniez certyfikaty wydane przez inne rownowazne jednostki oceniajgce
zgodno$¢. Zamawiajacy akceptuje takze inne odpowiednie $rodki dowodowe, w
szczegblnosci dokumentacje¢ techniczng producenta, w przypadku, gdy dany wykonawca nie
ma ani dostgpu do certyfikatow lub sprawozdan z badan, ani mozliwosci ich uzyskania w
odpowiednim terminie, o ile ten brak dostgpu nie moze by¢ przypisany danemu wykonawcy,
oraz pod warunkiem, ze dany wykonawca udowodni, ze wykonywane przez niego roboty
budowlane, dostawy lub ustugi spetniaja wymogi lub kryteria okreslone w opisie przedmiotu
zamoOwienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamowienia. Jezeli w opisie
przedmiotu zamoéwienia ujgto zapis wynikajacy z KNR lub KNNR wskazujacy na
konieczno$¢ wykorzystywania przy realizacji zamoéwienia konkretnego sprzetu o
konkretnych parametrach zamawiajacy dopuszcza uzywanie innego sprz¢tu o ile zapewni to
osiggnigcie zaktadanych parametrow i nie spowoduje ryzyka niezgodnosci wykonanych
prac z opisem przedmiotu zamowienia.

11. Wszystkie uzyte w opisie przedmiotu zamowienia normy, aprobaty, specyfikacje
techniczne i systemy odniesienia, o ktorych mowa w art. 101 ustawy Pzp nalezy
rozumie¢ jako przyktadowe. Zamawiajacy zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp
dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan rOwnowaznych.

12. Wykonawca, ktéry powotuje si¢ na rozwigzania rownowazne jest zobowigzany
udowodni¢ w ofercie, W szczegdlnosci za pomoca przedmiotowych Srodkow
dowodowych o ktorych mowa w art. 104 — 107 ustawy Pzp, ze proponowane
rozwigzania w rownowaznym stopniu spelniajg wymagania okreslone w

dokumentacji z postepowania.

IV. Szczegolowy wymagania dotyczace przedmiotu zamowienia
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1. Cze$¢ pierwsza zamowienia obejmuje: ,,Zakup i dostawa zestawow

komputerowych, sprzetu multimedialnego,

wielofunkcyjnych, sprzetu i osprzetu informatycznego. ”

urzadzen

Pracownia informatyczna:

Nazwa sprzetu | 0pis | Minimalne wymagania zamawiajgcego

Ilosé szt.

Ekran do projektora

Obudowa metalowa w kolorze bialym

Dolna belka zapobiegajgca faldowaniu materialu

do montazu sufitowego lub $ciennego

Silnika tubowy o cichej pracy

Wysokiej jakosci powierzchnia projekcyjna ze wspotczynnikiem odbicia
swiatta 1.0, kat widzenia 160°

Czarny TOP pozwalajacy na dopasowanie wysokosci obrazu do poziomu oczu
widza

Czarne ramki boczne zwigkszajace kontrast ogladanego obrazu
Sterowanie $cienne i bezprzewodowe (radiowe) w zestawie

Dlugos¢ kabla zasilajgcego — min.1,8 m

Szerokos¢ ekranu min. 200cm

Wysokos$¢ ekranu min. 200cm

Szerokos¢ obrazu: min. 195c¢cm

Wysoko$¢ obrazu: min. 146cm

Przekatna obrazu: min. 96 cale

Przetacznik Scienny oraz pilot bezprzewodowy na podczerwien

1 szt.

Rzutnik / projektor

Typ matrycy: DLP

Jasno$¢: min. 3800 ANSI lumen

Rozdzielczos¢ podstawowa: min XGA (1024x768)
Kontrast: min. 22000 :1

Natywne proporcje ekranu: 4:3

Porty: HDMi, VGA, Audio, RS232

Poziom hatasu: max. 29dB

Gto$nik o mocy: min. 10W

Opcjonalny modut bezprzewodowy do transmisji video
Wyposazenie: pilot, kabel zasilajacy

1 szt.

Tablica suchoscieralna biala

Wymiary 200x160 +/- 10%
Powierzchnia ceramiczna
Kolor powierzchni  bialy

Rama aluminiowa
Dodatkowo potka na akcesoria

1 szt.
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Komputer na stanowisko stuchacza + nauczyciel All in One

Ekran

Przekatna: min 23,5”

Rozdzielczos¢: min. FHD (1920x1080) IPS lub WVA lub
MVA, matowa, podswietlenie LED, 250nits, katy widzenia
min. 170 stopni w pionie i poziomie

Wielkos$¢ pojedynczego pixela nie wieksza niz 0,28mm

Obudowa

zintegrowana z monitorem (AIO)

musi umozliwiaé zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w
postaci linki metalowej (ztacze blokady Kensingtona lub
rbwnowazne pozwalajagce na fizyczne zabezpieczenie
urzadzenia)

Mozliwo$¢ zainstalowania komputera na $cianie przy
wykorzystaniu $ciennego systemu montazowego VESA z
mozliwo$cia demontazu stopy.

Obudowa trwale oznaczona nazwa producenta, nazwa
komputera, part numberem, numerem seryjnym

Podstawa musi umozliwia¢ regulacj¢ kata pionie w zakresie
-5 do 25 stopni oraz w poziomie -45 do +45 stopni

Chipset

Dostosowany do zaoferowanego procesora

Plyta glowna

Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta
komputera

Wyposazona w min. 2 ztacza M.2 z czego jedno obstugujace
dysk SSD PCle NVMe

Procesor

Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach
stacjonarnych, wielordzeniowy procesor klasy x64
zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych
osiggajacy w tescie wynik min. 11917 pkt

PassMark CPU Mark wedlug wynikow ze strony
https://www.cpubenchmark.net na dzien nie wczesniejszy niz

dzien ogloszenia przetargu 1 nie pdzniejszy niz dzien ztozenia
oferty przez Wykonawce.

Wykonawca w sktadanej ofercie winien poda¢ doktadny
model oferowanego podzespotu.

Pamig¢
operacyjna

min. 8 GB SODIMM DDR4
Ilo$¢ bankoéw pamigci: min. 2 szt.

Dysk twardy

Min 256 GB, umozliwiajacy odtworzenie systemu
operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po
awarii.

Naped
optyczny

Nagrywarka DVD +/-RW

Karta
graficzna

Zintegrowana karta graficzna wykorzystujaca pamie¢ RAM
systemu dynamicznie przydzielang na potrzeby grafiki w
trybie UMA (Unified Memory Access) — z mozliwoscig

dynamicznego przydzielenia pamigci.

15 szt.
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Audio/Video

Whbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane glo$niki stereo
2 x 3W, wbudowany mikrofon, wbudowana kamera HD720p
z wbudowang przestong mechaniczng umozliwiajaca jej
fizyczne zastonigcia.

Mozliwo$¢ podlaczenia zewngtrznego monitora wraz ze
wsparciem rozdzielczosci 4K w min. 30Hz.

Karta sieciowa

LAN 10/100/1000 Mbit/s z funkcja Wake on LAN
WiFi 1x1 AC + Bluetooth min. 5.0

Porty/ztacza

Whbudowane (minimum): HDMI-in, HDMI-out, 5 x USB typu
Az czego min. 2 X USB3.1, 1x USB-C, 1 x RJ 45 (LAN), 1 x
wyjscie na stuchawki/wejscie na mikrofon (combo), czytnik
kart pamigci min 3w1l. Wymagana ilo$¢ portow nie moze by¢
osiggni¢ta w wyniku stosowania konwerteréw, przejsciowek

itp.

Klawiatura/my
Sz

Klawiatura przewodowa w uktadzie US.
Mysz przewodowa z rolka (scroll)

Zasilacz Zasilacz o sprawno$ci minimum 88% o mocy nie wigkszej niz
130W.

System System operacyjny klasy PC musi speinia¢ nast¢pujace

operacyjny wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia

dodatkowych aplikacji:

1.Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:
a. Klasyczny, umozliwiajacy obstuge przy pomocy klawiatury

I myszy,
b. Dotykowy umozliwiajacy sterowanie dotykiem na
urzadzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych

2. Funkcje zwigzane z obsluga komputerow typu tablet, z
wbudowanym modutem ,,uczenia si¢” pisma uzytkownika —
obstuga jezyka polskiego

3. Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru
— w tym polskim i angielskim

4. Mozliwo$¢ tworzenia pulpitow wirtualnych, przenoszenia
aplikacji pomiedzy pulpitami i przetaczanie si¢ pomigdzy
pulpitami za pomocg skrotow klawiaturowych lub GUI.
5Wbudowane w system operacyjny minimum dwie
przegladarki Internetowe

6. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji
(plikow roznego typu, tekstow, metadanych) dostepny z kilku
poziomoéw: poziom menu, poziom otwartego okna systemu
operacyjnego; system  wyszukiwania ~ oparty  na
konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji
zasobow lokalnych,

7. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastgpujace
elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedzer
plikow.

8. Graficzne $rodowisko instalacji 1 konfiguracji dostepne w
jezyku polskim
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9. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.
10.Mozliwos¢  przystosowania  stanowiska dla  0sob
niepetnosprawnych (np. stabo widzacych).

11. Mozliwo$¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu
poprzez mechanizm zarzadzany przez administratora systemu
Zamawiajacego.

12.Mozliwos¢  dostarczania  poprawek do  systemu
operacyjnego w modelu peer-to-peer.

13. Mozliwos¢ sterowania czasem dostarczania nowych wersji
systemu operacyjnego, mozliwos¢ centralnego opozniania
dostarczania nowej wersji 0 minimum 4 miesigce.

14. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu,
konta i1 profile uzytkownikéw zarzadzane zdalnie; praca
systemu w trybie ochrony kont uzytkownikow.

15 Mozliwo$¢ dotaczenia systemu do ustugi katalogowej on-
premise lub w chmurze.

16. Umozliwienie zablokowania urzadzenia w ramach danego
konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".
17 Mozliwos¢ automatycznej synchronizacji plikéw 1 folderéw
roboczych znajdujacych si¢ na firmowym serwerze plikow w
centrum danych z prywatnym urzadzeniem, bez konieczno$ci
taczenia si¢ z siecia VPN z poziomu folderu uzytkownika
zlokalizowanego w centrum danych firmy.

18. Zdalna pomoc i wspotdzielenie aplikacji — mozliwo$¢
zdalnego przejecia sesji zalogowanego uzytkownika celem
rozwigzania problemu z komputerem.

19. Transakcyjny system plikow pozwalajacy na stosowanie
przydziatéw (ang. quota) na dysku dla uzytkownikow oraz
zapewniajacy wigksza niezawodno$¢ 1 pozwalajacy tworzy¢
kopie zapasowe.

20.0Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych
(Backup); automatyczne wykonywanie kopii plikow z
mozliwoscig automatycznego przywrdcenia wersji
wczesniejszej.

21. Mozliwos$¢ przywracania obrazu plikow systemowych do
uprzednio zapisanej postaci.

22. Mozliwo$¢ przywracania systemu operacyjnego do stanu
poczatkowego z pozostawieniem plikow uzytkownika.
23.Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych
urzadzen peryferyjnych za pomoca polityk grupowych (np.
przy uzyciu numerdw identyfikacyjnych sprzetu)."

24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."
25. Wbudowana mozliwo$¢ zdalnego dostepu do systemu i
pracy zdalnej z wykorzystaniem pelnego interfejsu
graficznego.

26. Dostgpno$¢ bezptatnych biuletynéw bezpieczenstwa
zwiazanych z dziataniem systemu operacyjnego.
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27. Whbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony
potaczen internetowych, zintegrowana z systemem konsola do
zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

28. ldentyfikacja sieci komputerowych, do ktorych jest
podiaczony system operacyjny, zapamig¢tywanie ustawien i
przypisywanie do min. 3 Kkategorii bezpieczenstwa (z
predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami
zapory sieciowej, udostepniania plikow itp.).

29. Mozliwo$¢ zdefiniowania zarzadzanych aplikacji w taki
sposob aby automatycznie szyfrowaly pliki na poziomie
systemu plikoéw. Blokowanie bezposredniego kopiowania
tresci miedzy aplikacjami zarzadzanymi a niezarzadzanymi.
30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwusktadnikowego
oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub
uwierzytelnienie biometryczne.

31. Whbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i
przeciw zlo§liwemu oprogramowaniu z zapewnionymi
bezptatnymi aktualizacjami.

32. Whbudowany system szyfrowania dysku twardego ze
wsparciem modutu TPM

33. Mozliwos¢ tworzenia i przechowywania kopii zapasowych
kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w ustugach
katalogowych.

34. Mozliwos¢ tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.

35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego
rozruchu (Secure Boot)

36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie
przez wbudowane przegladarki filtr reputacyjny URL.

37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach — wdrazanie
IPSEC oparte na zestawach regul definiujacych ustawienia
zarzadzanych w sposob centralny.

38. Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login 1 haslo,

b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w
oparciu o certyfikat chroniony poprzez modut TPM),

d. Certyfikat/Klucz i PIN

e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne

39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5

40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrozen
na stacji roboczej.

41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.X i 4.X — mozliwos¢
uruchomienia aplikacji  dziatajacych we  wskazanych
srodowiskach

42. Wsparcie dla VBScript — mozliwo$¢ uruchamiania
interpretera polecen
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43. Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwo$¢ uruchamiania
interpretera polecen

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, wyprodukowany przez
producenta komputera, zawierajacy logo producenta
komputera lub nazwe producenta komputera.

Pelna obstuga BIOS za pomocg klawiatury i myszy oraz
samej myszy. Mozliwos$¢, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego
oprogramowania z zewngtrznych i podiaczonych do niego
urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informac;ji o:

- modelu komputera, producencie komputera

- numerze seryjnym,

- numerze inwentarzowym,

- MAC Adres Kkarty sieciowej,

- wersja Biosu wraz z datg produkcji,

- zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu 1 ilosci rdzeni
- iloci pamigci RAM wraz z taktowaniem,

- napedach lub dyskach podtaczonych do portow SATA oraz
M.2 (model dysku twardego i napedu optycznego)

- 0 zainstalowanej licencji systemu operacyjnego na ptycie
glowne;j

Mozliwos$¢ z poziomu Bios:

- wylaczenia selektywnego (pojedynczego) portéw USB,

- wylaczenia selektywnego (pojedynczego) portdéw SATA,

- wylaczenia wbudowanej kamery, karty WiFi, karty audio,
mikrofonu, gto$nikow, czytnika kart

- wlgczania/wylaczania trybu PXE

- wlaczania/wytaczania obstugi TPM

- wlgczania/wytgczania wirtualizacji oraz funkcji 1/0

- wlaczania/wytaczania funkcji Turbo procesora o ile ja
obstuguje

- ustawienia hasta: administratora, Power-On, HDD,

- wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania
(wlacz, wylacz, poprzedni stan)

- ustawienia trybu wylaczenia komputera w stan niskiego
poboru energii

- zdefiniowania trzech sekwencji bootujacych (podstawowa,
WOL, po awarii)

- zaladowania optymalnych ustawien Bios

Zintegrowany
System
Diagnostyczny

Wizualny system diagnostyczny producenta dziatajagcy nawet
w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem
operacyjnym komputera umozliwiajacy na wykonanie
diagnostyki nastgpujacych podzespotow:
— wykonanie testu pamigci RAM
— test dysku twardego wraz z mozliwo$cig wyswietlania
danych SMART
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— test matrycy LCD
— test magistrali PCl-e
— test portow USB
— testCPU
— test myszy i klawiatury
— test napgdu optycznego
Wizualna sygnalizacja w przypadku bledow ktéregokolwiek z
powyzszych podzespotow komputera.
Ponadto system powinien umozliwia¢ identyfikacje
testowanej jednostki i jej komponentéw w nastgpujacym
zakresie:
— Komputer: Producent, PN, model
— BIOS: Wersja oraz data wydania Bios
— Procesor: ilo$¢ rdzeni, watkow, obstugiwane instrukcje i
pamigc¢ cache
— Pamig¢é RAM: Ilo$¢ zainstalowanej pamigci RAM,
producent oraz numer seryjny poszczeg6lnych kosci
pamigci
— Dysk twardy: model, numer seryjny, wersja firmware,
pojemnos$¢, predkos¢ obrotowa, temperatura pracy
— LCD: producent, model, rozmiar, rozdzielczo$¢
— Naped optyczny: producent, wspierane no$niki/tryby
zapisu
System Diagnostyczny dziatajacy nawet w przypadku
uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym
komputera.

Certyfikaty i
standardy

- Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzetu

- Energy Star

- Deklaracja zgodnosci CE

- EPEAT min. Silver

- Ochrona oczu (min. Low Blue Light)

- Potwierdzenie spetnienia kryteriow srodowiskowych, w
tym zgodnosci z dyrektywa RoHS Unii Europejskiej o
eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci
o$wiadczenia producenta jednostki

Waga/rozmiar
y urzadzenia

Waga urzadzenia bez podstawy max. 6kg
Szeroko$¢ bez podstawy nie wigksza niz: 545mm

Bezpieczenstw
o0 i zdalne
zarzadzanie

Ztacze typu Kensington Lock

Mozliwo$¢ ustawienia portow USB w jednym z dwoch

trybow:

— uzytkownik moze kopiowac dane z urzadzenia pamieci
masowej podlaczonego do pamigci USB na komputer, ale
nie moze kopiowac¢ danych z komputera na urzadzenia
pamieci masowej podtaczone do portu USB
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— uzytkownik nie moze kopiowa¢ danych z urzadzenia
pamigci masowej podtaczonego do portu USB na
komputer oraz nie moze kopiowaé danych z komputera na
urzadzenia pamig¢ci masowe;j

Whbudowana mechaniczna zastona obiektywu kamery.

Gwarancja Minimum 2 lata §wiadczona w miejscu uzytkowania sprzgtu
(on-site)

Oswiadczenie producenta komputera, ze w przypadku nie
wywigzywania si¢ z obowigzkoéw gwarancyjnych oferenta lub
firmy serwisujacej, przejmie na siebie wszelkie zobowigzania
zwigzane z serwisem.

Wsparcie Mozliwos$¢ informacji produktowej u Producenta:
techniczne - weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzgtu
producenta - weryfikacji posiadanej/wykupionej gwarancji

- weryfikacji statusu naprawy urzadzenia po podaniu
unikalnego numeru seryjnego

Wymagania Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzenia pelnej
dodatkowe zgodnosci parametrow oferowanego sprzetu z wymogami
niniejszej SIWZ. W tym celu Wykonawcy na wezwanie
Zamawiajacego dostarczg do siedziby Zamawiajacego w
terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, probke
oferowanego sprzetu. W odniesieniu do programowania moga
zosta¢ dostarczone licencje tymczasowe, w petni zgodne z
oferowanymi. Ocena zloZzonych probek zostanie dokonana
przez Komisj¢ Przetargowa na zasadzie spetnia / nie spetnia.
Z badania kazdej probki zostanie sporzadzony protokot.
Pozytywna ocena probki bedzie oznaczata zgodnos¢ probki
(oferty) z trescig SIWZ. Niezgodno$¢ probki z SIWZ
chociazby w zakresie jednego parametru podlegajacemu
badaniu badz nieprzedtozenie wymaganej probki w sposob i
terminie wymaganym przez Zamawiajacego bedzie oznaczalo
negatywny wynik oceny probki i bedzie skutkowato
odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.
U.z 2015r. poz. 2164 ze zm.), tj. z uwagi na fakt, ze tresc¢
oferty nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia. Szczegotowy sposob przygotowania i1 ztozenia
probek zostanie dostarczony wykonawcom wraz z
wezwaniem do ztozenia probek

Laptop 2 szt.
Ekran Przekatna: min. 15,6”

Rozdzielczo$¢: min. FHD (1920x1080), matowa,

pods$wietlenie LED,
Procesor Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach

mobilnych, o wydajnosci na poziomie min. 6700 pkt na
podstawie Performance Test w tescie CPU Mark wedtug
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wynikow opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/.
Wykonawca w sktadanej ofercie winien poda¢ doktadny
model oferowanego podzespotu.

Pamig¢ min. 16 GB SODIMM DDR4

operacyjna

Dysk Min. 500 GB, SSD PCl-express NVMe

Karta Zintegrowana karta graficzna

graficzna

Audio/Video Whbudowana karta dzwiekowa, zgodna z HD Audio,

wbudowane glo$niki stereo , wbudowany mikrofon.
Mozliwos¢ podiagczenia zewngtrznego monitora wraz ze
wsparciem rozdzielczo$ci 4K w min. 30Hz.

Karta sieciowa

LAN 10/100/1000 Mbit/s z funkcja Wake on LAN
WiFi 802.11 ax + Bluetooth

Porty/ztacza Whbudowane (minimum): HDMI, 2 x USB 3.1 typu A ,
1xUSB 2.0, 1x USB-C,
1 x RJ 45 (LAN), 1 x wyjscie na stuchawki/1x wejscie na
mikrofon , czytnik kart pamigci min 3w1. Wymagana ilos$¢
portow nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania
konwerterow, przejscidowek itp.

Klawiatura Typu Qwerty z wydzielong strefa numeryczna

Bateria i Na wyposazeniu z funkcja ExpressCharge

zasilacz Pojemno$¢ baterii Li-ion : min. 40Wh, liczba ogniw: min. 3

System System operacyjny musi spetnia¢ nastepujgce wymagania

operacyjny poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych

aplikacji:
1.Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:
a. Klasyczny, umozliwiajacy obsluge przy pomocy
Klawiatury i myszy,
b. Dotykowy umozliwiajagcy sterowanie dotykiem na
urzadzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych
2. Funkcje zwigzane z obsluga komputeréw typu tablet, z
wbudowanym modutem ,,uczenia si¢” pisma uzytkownika —
obstuga jezyka polskiego
3. Interfejs uzytkownika dostgpny w wielu jezykach do wyboru
—w tym polskim i angielskim
4. Mozliwos$¢ tworzenia pulpitow wirtualnych, przenoszenia
aplikacji pomiedzy pulpitami 1 przelaczanie si¢ pomiedzy
pulpitami za pomocg skrétow klawiaturowych lub GUIL
5Whbudowane w system operacyjny minimum dwie
przegladarki Internetowe
6.Zintegrowany z systemem modul wyszukiwania informacji
(plikdw réznego typu, tekstow, metadanych) dostepny z kilku
poziomOw: poziom menu, poziom otwartego okna systemu
operacyjnego; system wyszukiwania oparty na
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konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji
zasobow lokalnych,

7.Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace
elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedzer
plikow.

8.Graficzne $rodowisko instalacji 1 konfiguracji dostgpne w
jezyku polskim

9.Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.
10.Mozliwos¢  przystosowania  stanowiska dla  osob
niepetnosprawnych (np. stabo widzacych).

11.Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu
poprzez mechanizm zarzadzany przez administratora systemu
Zamawiajacego.

12.Mozliwos¢  dostarczania  poprawek do  systemu
operacyjnego w modelu peer-to-peer.

13.Mozliwos¢ sterowania czasem dostarczania nowych wersji
systemu operacyjnego, mozliwo$¢ centralnego opodzniania
dostarczania nowej wersji 0 minimum 4 miesigce.
14.Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu,
konta i profile uzytkownikow zarzadzane zdalnie; praca
systemu w trybie ochrony kont uzytkownikdow.

15.Mozliwos$¢ dotaczenia systemu do ustugi katalogowej on-
premise lub w chmurze.

16.Umozliwienie zablokowania urzadzenia w ramach danego
konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".
17.Mozliwos¢ automatycznej synchronizacji plikow 1 folderéw
roboczych znajdujacych si¢ na firmowym serwerze plikow w
centrum danych z prywatnym urzadzeniem, bez koniecznosci
faczenia si¢ z siecia VPN z poziomu folderu uzytkownika
zlokalizowanego w centrum danych firmy.

18.Zdalna pomoc i wspotdzielenie aplikacji — mozliwosé¢
zdalnego przejecia sesji zalogowanego uzytkownika celem
rozwigzania problemu z komputerem.

19.Transakcyjny system plikow pozwalajacy na stosowanie
przydzialow (ang. quota) na dysku dla uzytkownikow oraz
zapewniajacy wieksza niezawodno$¢ i pozwalajacy tworzyc
kopie zapasowe.

20.0Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych
(Backup); automatyczne wykonywanie kopii plikow z
mozliwos$cia automatycznego przywrocenia wersji
wczesniejsze;.

21 .Mozliwo$¢ przywracania obrazu plikow systemowych do
uprzednio zapisanej postaci.

22 .Mozliwo$¢ przywracania systemu operacyjnego do stanu
poczatkowego z pozostawieniem plikow uzytkownika.
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23.Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych
urzadzen peryferyjnych za pomocg polityk grupowych (np.
przy uzyciu numerow identyfikacyjnych sprzgtu).”
24.Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor.”
25.Wbudowana mozliwo$¢ zdalnego dostgpu do systemu i
pracy zdalnej z wykorzystaniem pelnego interfejsu
graficznego.

26.Dostepno$¢  bezptatnych biuletynéw  bezpieczenstwa
zwigzanych z dzialaniem systemu operacyjnego.
27.Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony
potaczen internetowych, zintegrowana z systemem konsola do
zarzadzania ustawieniami zapory i1 regutami IP v4 i v6.
28.1dentyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest
podiaczony system operacyjny, zapamig¢tywanie ustawien i
przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z
predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami
zapory sieciowej, udostepniania plikow itp.).

29.Mozliwos¢ zdefiniowania zarzadzanych aplikacji w taki
sposdb aby automatycznie szyfrowaly pliki na poziomie
systemu plikow. Blokowanie bezposredniego kopiowania
tre$ci migdzy aplikacjami zarzadzanymi a niezarzadzanymi.
30.Wbudowany system uwierzytelnienia dwusktadnikowego
oparty o certyfikat lub Kklucz prywatny oraz PIN Ilub
uwierzytelnienie biometryczne.

31.Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw
ztosliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezptatnymi
aktualizacjami.

32.Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze
wsparciem modutu TPM

33.Mozliwos¢ tworzenia i przechowywania kopii zapasowych
kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w wustugach
katalogowych.

34.Mozliwos¢ tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.
35.Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego
rozruchu (Secure Boot)

36.  Whbudowany w system, wykorzystywany
automatycznie przez wbudowane przegladarki filtr reputacyjny
URL.

37.Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach — wdrazanie
IPSEC oparte na zestawach regul definiujacych ustawienia
zarzadzanych w sposob centralny.

38.Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login 1 hasto,

b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w
oparciu o certyfikat chroniony poprzez modut TPM),

d. Certyfikat/Klucz i PIN
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e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne

39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5
40.Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrozen
na stacji roboczej.

41.Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.Xx i 4.X — mozliwo$¢

uruchomienia  aplikacji  dziatajacych we  wskazanych
srodowiskach

42 Wsparcie dla VBScript — mozliwo$¢ uruchamiania
interpretera polecen

43.Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwo$¢ uruchamiania
interpretera polecen

Waga Waga urzadzenia max. 1,9kg

Gwarancja 2 lata $wiadczona w miejscu uzytkowania sprzgtu (on-Site)

Inne Kamera internetowa

Ekran Przekatna: min. 15,6”

Rozdzielczos¢: min. FHD (1920x1080), matowa,
podswietlenie LED,

Laptop 1 szt.

Ekran Przekatna: min 177
Rozdzielczos¢: min. FHD (1920x1080), matowa,
podswietlenie LED,

Procesor Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach
mobilnych, o wydajnosci na poziomie min.12.500 pkt na
podstawie PerformanceTest w tescie CPU Mark wedtug
wynikéw opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/.
Wykonawca w sktadanej ofercie winien poda¢ doktadny
model oferowanego podzespotu.

Pamieé min. 16 GB SODIMM DDR4

operacyjna

Dysk Min. 500 GB, SSD PCl-express

Karta Zintegrowana karta graficzna oraz dedykowana karta

graficzna graficzna z pamigcig min. 4 GB

Audio/Video Whbudowana karta dzwigkowa, zgodna z HD Audio,

wbudowane glo$niki stereo , wbudowany mikrofon.
Mozliwos$¢ podtaczenia zewnetrznego monitora wraz ze
wsparciem rozdzielczo$ci 4K w min. 30Hz.

Karta sieciowa

LAN 10/100/1000 Mbit/s z funkcjg Wake on LAN
WiFi 802.11 ax + Bluetooth

Porty/ztacza

Whbudowane (minimum): HDMI, 3 x USB typu A , 1x USB-
C, 1 xRJ 45 (LAN), 1 x wyjscie na stuchawki/1x wejscie na
mikrofon , czytnik kart pamigci min 3wl. Wymagana ilo$¢
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portow nie moze by¢ osiggnigta w wyniku stosowania
konwerterow, przejsciowek itp.

Klawiatura Klawiatura pod$wietlana

Bateria i Na wyposazeniu

zasilacz Pojemnos¢ baterii Li-ion : min. 50Wh, liczba ogniw: min. 6
System System operacyjny musi spetnia¢ nastepujagce Wymagania
operacyjny poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych

aplikacji:

1.Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:
a. Klasyczny, umozliwiajacy obstuge przy pomocy klawiatury
I myszy,

b. dotykowy umozliwiajacy sterowanie dotykiem na
urzadzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych
2.Funkcje zwigzane z obstuga komputerow typu tablet, z
wbudowanym modulem ,,uczenia si¢” pisma uzytkownika —
obstuga jezyka polskiego

3.Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru
—w tym polskim i angielskim

4. Mozliwo$¢ tworzenia pulpitow wirtualnych, przenoszenia
aplikacji pomiedzy pulpitami i przelaczanie si¢ pomiedzy
pulpitami za pomocg skrétow klawiaturowych lub GUL

5. Whbudowane w system operacyjny minimum dwie
przegladarki Internetowe

6. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji
(plikow roznego typu, tekstow, metadanych) dostepny z kilku
poziomOw: poziom menu, poziom otwartego okna systemu
operacyjnego; system  wyszukiwania ~ oparty  na
konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji
zasobow lokalnych,

7. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nast¢pujace
elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedzer
plikow.

8. Graficzne $rodowisko instalacji i konfiguracji dostgpne w
jezyku polskim

9. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.
10.Mozliwos¢  przystosowania  stanowiska dla  osob
niepetnosprawnych (np. stabo widzacych).

11.Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji 1 poprawek systemu
poprzez mechanizm zarzadzany przez administratora systemu
Zamawiajacego.

12.Mozliwos¢  dostarczania  poprawek do  systemu
operacyjnego w modelu peer-to-peer.

13.Mozliwos¢ sterowania czasem dostarczania nowych wersji
systemu operacyjnego, mozliwo$¢ centralnego opodzniania
dostarczania nowej wersji 0 minimum 4 miesigce.
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14.Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostgp do systemu,
konta i profile uzytkownikéw zarzadzane zdalnie; praca
systemu w trybie ochrony kont uzytkownikow.

15.Mozliwos¢ dotagczenia systemu do ustugi katalogowej on-
premise lub w chmurze.

16.Umozliwienie zablokowania urzadzenia w ramach danego
konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".
17.Mozliwos$¢ automatycznej synchronizacji plikéw i folderow
roboczych znajdujacych si¢ na firmowym serwerze plikow w
centrum danych z prywatnym urzadzeniem, bez koniecznosci
faczenia si¢ z siecia VPN z poziomu folderu uzytkownika
zlokalizowanego w centrum danych firmy.

18.Zdalna pomoc i wspotdzielenie aplikacji — mozliwosé
zdalnego przejecia sesji zalogowanego uzytkownika celem
rozwigzania problemu z komputerem.

19.Transakcyjny system plikow pozwalajacy na stosowanie
przydziatéw (ang. quota) na dysku dla uzytkownikoéw oraz
zapewniajacy wieksza niezawodno$¢ i pozwalajacy tworzyc
kopie zapasowe.

20.0Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych
(Backup); automatyczne wykonywanie kopii plikéw z
mozliwoscia automatycznego przywrdcenia wersji
wczesniejszej.

21.Mozliwo$¢ przywracania obrazu plikow systemowych do
uprzednio zapisanej postaci.

22 Mozliwos¢ przywracania systemu operacyjnego do stanu
poczatkowego z pozostawieniem plikow uzytkownika.
23.Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych
urzadzen peryferyjnych za pomocg polityk grupowych (np.
przy uzyciu numerow identyfikacyjnych sprzgtu).”
24.Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."
25.Wbudowana mozliwos¢ zdalnego dostepu do systemu i
pracy zdalnej z wykorzystaniem pelnego interfejsu
graficznego.

26.Dostepno$¢  bezptatnych  biuletynéw  bezpieczenstwa
zwigzanych z dzialaniem systemu operacyjnego.
27.Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony
potaczen internetowych, zintegrowana z systemem konsola do
zarzadzania ustawieniami zapory 1 regutami IP v4 1 v6.
28.1dentyfikacja sieci komputerowych, do ktorych jest
podiaczony system operacyjny, zapamigtywanie ustawien i
przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z
predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami
zapory sieciowej, udostepniania plikow itp.).

29.Mozliwos¢ zdefiniowania zarzadzanych aplikacji w taki
sposob aby automatycznie szyfrowaly pliki na poziomie
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systemu plikoéw. Blokowanie bezposredniego kopiowania
tresci miedzy aplikacjami zarzadzanymi a niezarzadzanymi.
30.Wbudowany system uwierzytelnienia dwusktadnikowego
oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub
uwierzytelnienie biometryczne.

31.Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw
zto§liwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezplatnymi
aktualizacjami.

32.Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze
wsparciem modutu TPM

33.Mozliwos¢ tworzenia i przechowywania kopii zapasowych
kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w ustugach
katalogowych.

34 . Mozliwos$¢ tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.
35.Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego
rozruchu (Secure Boot)

36.Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie
przez wbudowane przegladarki filtr reputacyjny URL.
37.Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach — wdrazanie
IPSEC oparte na zestawach regul definiujacych ustawienia
zarzadzanych w sposob centralny.

38.Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasto,

b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w
oparciu o certyfikat chroniony poprzez modut TPM),

d. Certyfikat/Klucz i PIN

e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne
39.Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5
40.Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrozen
na stacji roboczej.

41.Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.X — mozliwo$¢
uruchomienia aplikacji  dzialajacych we  wskazanych
srodowiskach

42 Wsparcie dla VBScript — mozliwos¢ uruchamiania
interpretera polecen

43.Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwo$¢ uruchamiania
interpretera polecen

Waga Waga urzadzenia max. 2,35kg

Bezpieczen - Ztacze typu Kensington Lock

stwo

Gwarancja 2 lata $wiadczona w miejscu uzytkowania sprzetu (on-Site)
Inne Kamera internetowa

Drukarka laserowa

1 szt.
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Podajnik papieru na min 150 arkuszy

Szybkos$¢ druku do 20 str./min

Rozdzielczos¢ druku do 600 x 600 dpi

Lacznos¢ Wi-Fi,USB

Mozliwos¢ druku bezprzewodowego po WiFi (laptopy, komputery)
WiFi, AirPrint

Kompatybilna z Windows 10

Urzgdzenie wielofunkcyjne 7 wifi 1 szt.
Typ wielofunkcyjna, kolorowa, laserowa lacznos¢ USB, Ethernet, Wi-Fi,
Funkcje skaner, ksero, faks

Serwer plikow NAS 1 szt.
RAID: 1

Procesor: 1.3 GHz

Pami¢¢ RAM: 1024 MB (DDR3)

Listwy zasilajgce 15 szt.

Glosniki komputerowe 1 kmp.
Zestaw: 2 kolumny, wzmacniacz, kable do podtaczenia.

Wzmacniacz Regulacja barwy: wysokie tony (TREBLE) +/- 10dB (10kHz)
Regulacja barwy: niskie tony (BASS) +/- 10 (100Hz)

Regulacja balansu gtosnikow: Lewy - prawy (BALANCE)

Regulacja poziomu mikrofonéw: 1 (MIC VOL) 2( MIC VOL)

Regulacje dla wejs¢ mikrofonowych: VOLUME, ECHO

Gniazdo USB, slot kart SD

Odtwarzacz mp3

Microsoft office Pakiet na
. . . : 15
Office 2019 Standard PL MOLP - licencja EDU na 15 stanowisk stanowisk
Program antywirusowy 15 szt.

Ochrona stacji roboczych - Windows

1. Pelne wsparcie dla systemu /Windows 8/Windows 8.1/Windows 10.

2. Wsparcie dla 32- i 64-bitowej wersji systemu Windows.

3. Wersja programu dostgpna co najmniej w jezyku polskim oraz angielskim.
Instalator musi umozliwia¢ wybdr wersji jezykowej programu, przed
rozpoczeciem procesu instalacji.

5. Pomoc w programie (help) i dokumentacja do programu dostgpna w jezyku
polskim oraz angielskim.

Ochrona antywirusowa i antyspyware

6. Petna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrozeniami.

7. Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware,
dialer, phishing, narzedzi hakerskich, backdoor.
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8. Whudowana technologia do ochrony przed rootkitami.

9. Wykrywanie potencjalnie niepozadanych, niebezpiecznych oraz podejrzanych
aplikacji.

10. Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i
wykonywanych plikow.

11. Mozliwo$¢ skanowania calego dysku, wybranych katalogéw, pojedynczych
plikow ,,na zadanie” lub wedtug harmonogramu.

12. System ma posiada¢ mozliwo$¢ definiowania zadan w harmonogramie, w
taki sposob, aby zadanie przed wykonaniem sprawdzato czy komputer pracuje na
zasilaniu bateryjnym, jesli tak — nie wykonywato danego zadania.

13. Mozliwo$¢ utworzenia wielu réznych zadan skanowania wedtug
harmonogramu (w tym: co godzing, po zalogowaniu i po uruchomieniu
komputera). Kazde zadanie ma mie¢ mozliwos$¢

uruchomienia z innymi ustawieniami (czyli metody skanowania, obiekty
skanowania, czynnosci, rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet
skanowania).

14. Skanowanie ,,na zadanie” pojedynczych plikow lub katalogow przy pomocy
skroétu w menu kontekstowym.

15. Mozliwos¢ skanowania dyskoéw sieciowych 1 dyskéw przenos$nych.

16. Skanowanie plikow spakowanych i skompresowanych.

17. Mozliwo$¢ umieszczenia na liscie wykluczen ze skanowania wybranych
plikéw, katalogdw lub plikow o okre§lonych rozszerzeniach.

18. Administrator ma mozliwos$¢ dodania wykluczenia dla zagrozenia po nazwie,
sumie kontrolnej (SHA1) oraz lokalizacji pliku.

19. Mozliwos¢ automatycznego wylaczenia komputera po zakonczonym
skanowaniu.

20. Brak konieczno$ci ponownego uruchomienia (restartu) komputera po
instalacji programu.

21. Uzytkownik musi posiada¢ mozliwo$¢ tymczasowego wylaczenia ochrony
na czas co najmniej

10 minut lub do ponownego uruchomienia komputera.

22. W momencie tymczasowego wytaczenia ochrony antywirusowej uzytkownik
musi by¢ poinformowany o takim fakcie odpowiednim powiadomieniem i
informacja w interfejsie aplikacji.

23. Ponowne wilaczenie ochrony antywirusowej nie moze wymagaé od
uzytkownika ponownego uruchomienia komputera.

24. Mozliwos¢ przeniesienia zainfekowanych plikow i1 zatacznikéw poczty w
bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki
muszg by¢ przechowywane w Katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej.
25. Wbudowany konektor dla programow MS Outlook, Outlook Express,
Windows Mail i Windows Live Mail.
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26. Skanowanie i oczyszczanie W czasie rzeczywistym poczty przychodzacej i
wychodzacej obstugiwanej przy pomocy programu MS Outlook, Outlook
Express, Windows Mail i Windows Live Mail.

27. Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzacej POP3 1 IMAP ,,w locie” (w
czasie rzeczywistym), zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego,
zainstalowanego na stacji roboczej (niezaleznie od konkretnego klienta
pocztowego).

28. Automatyczna integracja skanera POP3 i IMAP z dowolnym Kklientem
pocztowym bez koniecznos$ci zmian w konfiguracji.

29. Mozliwos¢ opcjonalnego dotaczenia informacji o przeskanowaniu do kazde;j
odbieranej wiadomosci e-mail lub tylko do zainfekowanych wiadomosci e-mail.
30. Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch
jest automatycznie blokowany, a uzytkownikowi wyswietlane jest stosowne
powiadomienie.

31. Blokowanie mozliwosci przegladania wybranych stron internetowych.
Program musi umozliwi¢ blokowanie danej strony internetowej po podaniu
przynajmniej catego adresu URL strony lub czgsci adresu URL.

32. Mozliwo$¢ zdefiniowania blokady wszystkich stron internetowych z
wyjatkiem listy stron, ustalonej przez administratora.

33. Automatyczna integracja z dowolng przegladarka internetowa bez
koniecznos$ci zmian w konfiguracji.

34. Program ma umozliwia¢ skanowanie ruchu sieciowego wewnatrz
szyfrowanych protokolow

HTTPS, POP3S, IMAPS.

35. Program ma zapewnia¢ skanowanie ruchu szyfrowanego transparentnie bez
potrzeby konfiguracji zewngtrznych aplikacji, takich jak: przegladarki
internetowe oraz programy pocztowe.

36. Mozliwos¢ zgloszenia witryny z podejrzeniem phishingu z poziomu
graficznego interfejsu uzytkownika, w celu analizy przez laboratorium
producenta.

37. Administrator ma mie¢ mozliwos¢ zdefiniowania portow TCP, na ktorych
aplikacja bedzie realizowata proces skanowania ruchu szyfrowanego.

38. Program musi posiada¢ funkcjonalnos¢, ktéra na biezaco begdzie odpytywac
serwery producenta o znane i bezpieczne procesy uruchomione na komputerze
uzytkownika.

39. Procesy zweryfikowane jako bezpieczne majg by¢ pomijane podczas procesu
skanowania oraz przez moduty ochrony w czasie rzeczywistym.

40. Uzytkownik musi posiada¢ mozliwo$¢ przestania pliku celem
zweryfikowania jego reputacji bezposrednio z poziomu menu kontekstowego.
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41. W przypadku, gdy stacja robocza nie bedzie posiadata dostepu do sieci
Internet, ma odbywac si¢ skanowanie wszystkich procesow, réwniez tych, ktore
wcze$niej zostaly uznane za bezpieczne.

42. Wbudowane dwa niezalezne moduty heurystyczne — jeden wykorzystujacy
pasywne metody heurystyczne i drugi wykorzystujacy aktywne metody
heurystyczne oraz elementy sztucznej inteligencji. Musi istnie¢ mozliwo$é
wyboru z jakg heurystyka ma odbywac si¢ skanowanie — z uzyciem jednej lub
obu metod jednocze$nie.

43. Mozliwos$¢ automatycznego wysytania nowych do laboratoriow producenta
bezposrednio z programu (nie wymaga ingerencji uzytkownika). Uzytkownik
musi mie¢ mozliwo$¢ okreslenia rozszerzen dla plikéw, ktore nie beda wysytane
automatycznie.

44. Do wystania probki zagrozenia do laboratorium producenta, aplikacja nie
moze wykorzystywa¢ klienta pocztowego zainstalowanego na komputerze
uzytkownika.

45. Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych
probek nowych zagrozen maja by¢ w peini anonimowe.

46. Mozliwo$¢ recznego wyslania probki nowego zagrozenia z katalogu
kwarantanny do laboratorium producenta.

47. Mozliwo$¢ zabezpieczenia konfiguracji programu hastem, w taki sposob, aby
kazdy uzytkownik przy probie dostgpu do konfiguracji, byl proszony o jego
podanie.

48. Mozliwos¢ zabezpieczenia programu przed deinstalacja przez niepowolang
osobe, nawet, gdy posiada ona prawa lokalnego lub domenowego administratora.
Przy probie deinstalacji program musi pytac¢ o hasto.

49. Hasto do zabezpieczenia konfiguracji programu oraz deinstalacji musi by¢
takie samo.

50. Program ma mie¢ mozliwos$¢ kontroli zainstalowanych aktualizacji systemu
operacyjnego i w przypadku braku aktualizacji — poinformowa¢ o tym
uzytkownika i wyswietlenia listy niezainstalowanych aktualizacji.

51. Program ma mie¢ mozliwos$¢ definiowania typu aktualizacji systemowych o
braku, ktorych bedzie informowat uzytkownika w tym przynajmniej: aktualizacje
krytyczne, aktualizacje wazne, aktualizacje zalecane oraz aktualizacje o niskim
priorytecie. Ma by¢ mozliwos¢ dezaktywacji tego mechanizmu.

52. Po instalacji programu, uzytkownik ma mie¢ mozliwos¢ przygotowania ptyty
CD, DVD lub pamigci USB, z ktorej bedzie w stanie uruchomi¢ komputer w
przypadku infekcji i przeskanowac dysk w poszukiwaniu zagrozen.

53. System antywirusowy, uruchomiony z ptyty bootowalnej lub pamieci USB,
ma umozliwia¢ petng aktualizacje silnika detekcji z Internetu lub z bazy zapisanej
na dysku.
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54. System antywirusowy, uruchomiony z ptyty bootowalnej lub pamigci USB,
ma pracowac w trybie graficznym.

55. Program ma umozliwia¢ administratorowi blokowanie zewng¢trznych
no$nikow danych na stacji w tym przynajmniej: Pamigci masowych, optycznych
pamigci masowych, pamigci masowych Firewire, urzadzen do tworzenia
obrazow, drukarek USB, urzadzen Bluetooth, czytnikéw kart inteligentnych,
modemow, portdow LPT/COM oraz urzadzen przenosnych.

56. Funkcja blokowania no$nikéw wymiennych, badz grup urzadzen, ma
umozliwiaé

uzytkownikowi tworzenie regut dla podigczanych urzadzen, minimum w oparciu
0 typ, numer seryjny, dostawce oraz model urzadzenia.

57. Program musi mie¢ mozliwo$¢ utworzenia reguty na podstawie podtaczonego
urzadzenia. Dana funkcjonalno$§¢ musi pozwala¢ na automatyczne wypetnienie
typu, numeru seryjnego, dostawcy oraz modelu urzadzenia.

58. Program ma umozliwia¢ uzytkownikowi nadanie wuprawnien dla
podtaczanych urzadzen, w tym co najmniej: dostep w trybie do odczytu, peten
dostep, ostrzezenie, brak dostgpu do podiaczanego urzadzenia.

59. Program ma posiada¢ funkcjonalnos¢, umozliwiajacag zastosowanie regut dla
podiaczanych urzadzen w zaleznos$ci od zalogowanego uzytkownika.

60. Administrator ma posiada¢ mozliwo$¢ takiej konfiguracji programu, aby
skanowanie catego no$nika odbywato si¢ automatycznie lub za potwierdzeniem
przez uzytkownika.

61. Program musi by¢ wyposazony w system zapobiegania wlamaniom
dzialajacy na hoscie (HIPS).

62. Modut HIPS musi posiada¢ mozliwo$¢ pracy w jednym z pigciu trybow:

* tryb automatyczny z regutami, gdzie program automatycznie tworzy i
wykorzystuje reguly wraz z mozliwoscia wykorzystania regul utworzonych
przez uzytkownika,

* tryb interaktywny, w ktorym to program pyta uzytkownika o akcj¢ w przypadku
wykrycia aktywnos$ci w systemie,

* tryb oparty na regutach, gdzie zastosowanie maja jedynie reguly utworzone
przez uzytkownika,

* tryb uczenia si¢, w ktorym program uczy si¢ aktywnosci systemu 1 uzytkownika
oraz tworzy odpowiednie regulty w czasie okreslonym przez uzytkownika. Po
wygasnigciu tego czasu program musi samoczynnie przetaczy¢ si¢ w tryb pracy
oparty na regutach,

* tryb inteligentny, w ktorym program bedzie powiadamial wylacznie o
szczegdlnie podejrzanych zdarzeniach.

63. Tworzenie regut dla modutu HIPS musi odbywac¢ si¢ co najmniej w oparciu
o: aplikacje zrodtowe, pliki docelowe, aplikacje docelowe, elementy docelowe
rejestru systemowego.
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64. Uzytkownik na etapie tworzenia regul dla modutu HIPS musi posiadaé
mozliwos¢ wybrania jednej z trzech akcji: pytaj, blokuj, zezwol.

65. Oprogramowanie musi posiada¢ zaawansowany skaner pamigci.

66. Program musi by¢ wyposazony w mechanizm ochrony przed exploitami w
popularnych aplikacjach, przynajmniej czytnikach PDF, aplikacjach JAVA,
przegladarkach internetowych.

67. Program ma by¢ wyposazony we wbudowang funkcje, ktora wygeneruje
pelny raport na temat stacji, na ktorej zostat zainstalowany, w tym przynajmniej
z: zainstalowanych aplikacji, ustug systemowych, informacji o systemie
operacyjnym i sprzecie, aktywnych procesOw 1 potaczen sieciowych,
harmonogramu systemu operacyjnego, pliku hosts, sterownikow.

68. Funkcja, generujaca taki log, ma posiada¢ przynajmniej 9 poziomow
filtrowania wynikow pod katem tego, ktére z nich sg podejrzane dla programu 1
moga stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa.

69. Program ma posiada¢ funkcje, ktora aktywnie monitoruje wszystkie pliki
programu, jego procesy, ustugi i wpisy w rejestrze i skutecznie blokuje ich
modyfikacje przez aplikacje trzecie.

70. Automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja silnika detekcji.

71. Mozliwos$¢ utworzenia kilku zadan aktualizacji. Kazde zadanie musi by¢
uruchamiane przynajmniej z jedng z opcji: co godzing, po zalogowaniu, po
uruchomieniu komputera.

72. Mozliwos¢ okreslenia maksymalnego wieku dla silnika detekcji, po uptywie
ktérego program zgtosi posiadanie nieaktualnego silnika detekcji.

73. Program musi by¢ wyposazony w funkcjonalnos¢, umozliwiajgcg tworzenie
kopii wczesniejszych aktualizacji modutow w celu ich pdzniejszego
przywrdcenia (rollback).

74. Program wyposazony tylko w jeden proces uruchamiany w pamigci, z
ktorego korzystaja wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody
heurystyczne, zapora sieciowa).

75. Aplikacja musi posiada¢ funkcjonalno$¢, ktora automatycznie wykrywa
aplikacje pracujace w trybie petnoekranowym.

76. W momencie wykrycia trybu petnoekranowego, aplikacja ma wstrzymac
wyswietlanie wszystkich powiadomien zwigzanych ze swoja pracg oraz
wstrzymac¢ zadania znajdujace si¢ w harmonogramie zadan aplikacji.

77. Uzytkownik ma mie¢ mozliwo$¢ skonfigurowania po jakim czasie wiaczone
majg zosta¢ powiadomienia oraz zadania, pomimo pracy w trybie
pelnoekranowym.

78. Program ma by¢ wyposazony w dziennik zdarzen, rejestrujacy informacje na
temat znalezionych zagrozen, pracy zapory osobistej, modutu antyspamowego,
kontroli rodzicielskiej i kontroli dostgpu do urzadzen, skanowania oraz zdarzen.
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79. Wsparcie techniczne do programu $wiadczone w jezyku polskim przez
polskiego dystrybutora, autoryzowanego przez producenta programu.

80. Program musi posiada¢ mozliwo$¢ utworzenia dziennika diagnostycznego z
poziomu interfejsu aplikacji.

81. Mozliwo$¢ podejrzenia informacji o licencji, ktora znajduje si¢ w programie.
82. Program musi posiada¢ mozliwo$¢ definiowana stanéw aplikacji, jakie beda
wyswietlane uzytkownikowi, co najmniej: ostrzezeh o wylaczonych
mechanizmach ochrony czy stanie licencji.

83. Program musi posiada¢ funkcjonalnos¢ skanera UEFI, ktory chroni
uzytkownika poprzez wykrywanie i blokowanie zagrozen, atakujacych jeszcze
przed uruchomieniem systemu operacyjnego.

84. Wbudowany skaner UEFI nie moze posiada¢ dodatkowego interfejsu
graficznego 1 musi by¢ transparentny dla uzytkownika, az do momentu wykrycia
zagrozenia.

85. Aplikacja musi posiada¢ dedykowany modul, zapewniajacy ochrone przed
oprogramowaniem wymuszajacym okup.

86. Program musi posiada¢ mozliwo$¢ przeskanowania pojedynczego pliku,
poprzez opcje ,,przeciagnij i upusc”.

87. Administrator musi posiada¢ mozliwo$¢ okreslenia typu podejrzanych
plikéw, jakie beda przesytane do producenta, w tym co najmniej pliki
wykonywalne, archiwa, skrypty, dokumenty.

88. Administrator musi posiada¢ mozliwo$¢ wylaczenia z przesytania do analizy
producenta okreslonych plikéw i folderow.

89. Wbudowany system IDS z detekcjg prob atakow, anomalii w pracy sieci oraz
wykrywaniem aktywnosci wirusow sieciowych.

90. Program musi umozliwia¢ ochrong przed dotgczeniem komputera do sieci
botnet.

91. Program ma posiada¢ petne wsparcie zarowno dla protokotu IPv4 jak i dla
standardu IPV6.

Ochrona przed spamem

92. Ochrona antyspamowa dla programéw pocztowych MS Outlook, Outlook
Express, Windows Mail oraz Windows Live Mail.

93. Program ma umozliwia¢ wylaczenie skanowania baz programu pocztowego
po zmianie zawartosci skrzynki odbiorczej.

94. Automatyczne wpisanie do bialej listy wszystkich kontaktow z ksigzki
adresowej programu pocztowego.

95. Mozliwos$¢ recznej zmiany klasyfikacji wiadomosci spamu na pozadang lub
niepozadang bezposrednio z klienta pocztowego.

96. Mozliwo$¢ recznego dodania nadawcy wiadomosci do bialej lub czarnej listy
bezposrednio z Klienta pocztowego.
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97. Mozliwos¢ definiowania folderu, gdzie program pocztowy bedzie
umieszczaé spam.

98. Mozliwos¢ zdefiniowania dowolnego tekstu, dodawanego do tematu
wiadomosci zakwalifikowanej jako spam.

99. Program ma domys$lnie wspotpracowa¢ z folderem ,,Wiadomosci-§mieci”,
dostepnym w programie Microsoft Outlook.

100. Program ma umozliwia¢ funkcjonalnos$¢, ktéra po zmianie klasyfikacji
wiadomosci typu spam na pozadang, oznaczy ja jako ,,nieprzeczytana”

101. Program ma umozliwia¢ funkcjonalno$¢, ktéra po zmianie klasyfikacji
wiadomosci pozadanej na spam oznaczy jg jako ,,przeczytana”.

102. Program musi posiada¢ funkcjonalno$¢ wytaczenia modutu antyspamowego
na okreslony czas lub do czasu ponownego uruchomienia komputera.

Zapora osobista (personal firewall)

103. Zapora osobista ma pracowaé w jednym z czterech trybow:

* tryb automatyczny — program blokuje caty ruch przychodzacy i zezwala tylko
na potaczenia wychodzace,

* tryb interaktywny — program pyta si¢ o kazde nowo nawigzywane potaczenie,

» tryb oparty na regulach — program blokuje caty ruch przychodzacy i
wychodzacy, zezwalajac tylko na potaczenia skonfigurowane przez
administratora,

* tryb uczenia si¢ — program automatycznie tworzy nowe reguly zezwalajace na

polaczenia przychodzace i wychodzace. Administrator musi posiada¢ mozliwos¢
konfigurowania czasu dziatania trybu.

104. Program musi ocenia¢ reguly zapory systemu Windows.

105. Mozliwos¢ tworzenia list sieci zaufanych.

106. Mozliwos¢ dezaktywacji funkcji zapory sieciowe] poprzez trwate
wylaczenie.

107. Mozliwo$¢ okreslenia w regutach zapory osobistej kierunku ruchu, portu
lub zakresu portow, protokotu, aplikacji, ustugi i adresu lub zakresu adresow
komputera lokalnego lub/i zdalnego.

108. Mozliwos¢ wyboru jednej z trzech akcji w trakcie tworzenia regut w trybie
interaktywnym: zezwol, zablokuj i pyta;.

109. Mozliwo$¢ powiadomienia uzytkownika o nawigzaniu okreslonych
polaczen oraz odnotowanie faktu nawigzania danego potaczenia w dzienniku
zdarzen aplikacji.

110. Mozliwos$¢ zdefiniowania wielu niezaleznych zestawow regut dla kazdej
sieci, w ktorej pracuje

komputer, w tym minimum dla strefy zaufanej i sieci Internet.

111. Wykrywanie modyfikacji w aplikacjach, korzystajacych z sieci i
powiadamianie o tym zdarzeniu.
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112. Mozliwos¢ tworzenia profili pracy zapory osobistej w zaleznosci od
wykrytej sieci.

113. Administrator ma mozliwos¢ sprecyzowania, ktory profil zapory ma zostaé
zaaplikowany po wykryciu danej sieci.

114. Profile majg mozliwo$¢ automatycznego przelaczania, bez ingerencji
uzytkownika lub administratora.

115. Autoryzacja stref ma si¢ odbywac¢ min. w oparciu o: zaaplikowany profil
polaczenia, adres serwera DNS, sufiks domeny, adres domy$lnej bramy, adres
serwera WINS, adres serwera DHCP, lokalny adres IP, identyfikator SSID,
szyfrowania sieci bezprzewodowej lub jego brak, konkretny interfejs sieciowy w
systemie.

116. Podczas konfiguracji autoryzacji sieci, administrator ma mie¢ mozliwo$¢
definiowania adresow IP dla lokalnego potaczenia, adresu IP serwera DHCP,
adresu serwera DNS oraz adresu IP serwera WINS, zaréwno z wykorzystaniem
adresow IPv4 jak i IPv6.

117. Opcje zwigzane z autoryzacja stref majg posiada¢ mozliwo$¢ taczenia (np.
lokalnego adresu IP z adresem serwera DNS) w dowolnej kombinacji, celem
zwiekszenia doktadnosci identyfikacji danej sieci.

118. Program musi posiada¢ kreator, ktéry umozliwia rozwigzywanie
problemow z potaczeniem.

Musi pozwala¢ na rozwigzanie problemow:

» z aplikacja lokalna, kt6érg administrator wskazuje z listy,

* z potaczeniem z urzadzeniem zdalnym, na podstawie jego adresu IP.

Kontrola rodzicielska

1. Aplikacja musi by¢ wyposazona w zintegrowany modul kontroli
rodzicielskiej.

2. Modut Kontroli rodzicielskiej musi posiada¢ mozliwo$¢ dodawania roznych
uzytkownikéw, dla ktorych beda stosowane reguly filtrowania.

3. Dodawanie uzytkownikdéw musi by¢ mozliwe w oparciu o juz istniejace konta
uzytkownikéw systemu operacyjnego.

4. Dla kont uzytkownikow musi istnie¢ mozliwos¢ przypisania gotowych profili
filtrowania kategorii.

5. Profile majg by¢ automatycznie aktywowane w zalezno$ci od zalogowanego
uzytkownika.

6. Podstawowe Kkategorie, w jakie aplikacja musi by¢ co najmniej wyposazona
to: Osoby doroste,

Agresywne, Alkohol 1 wyroby tytoniowe, Ukrywajace tozsamos¢, Sztuka,
Motoryzacja, Biznes i praca, Czaty i sieci spolecznosciowe, komunikacja,
Dziatalno$¢ przestgpcza, Oswiata, Rodzina i wychowanie dzieci, Moda, Finanse,
Zywno$é i napoje, Zdrowie, Hobby i zainteresowania, Dzieci, Styl zycia,
Aktualnosci, Zwierzeta domowe, Zagadnienia spoteczne, polityczne i prawne,
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Nieruchomosci, Religia, Nauka, Edukacja seksualna, Zakupy, Sport,
Technologie, Podréze

7. Lista adresow url znajdujacych si¢ w poszczegolnych kategoriach musi by¢ na
biezgco aktualizowana przez producenta.

8. Dla poszczegodlnych kont uzytkownik ma posiada¢ mozliwo$¢ utworzenia
wyjatkéw dla konkretnych adresow url, ktore moga by¢ wyswietlone nawet w
przypadku, gdy dany adres znajduje si¢ w ktorejkolwiek z blokowanych
kategorii.

9. Aplikacja musi by¢ wyposazona w modut logowania zablokowanych stron
oraz kategorii niezaleznie od zalogowanego uzytkownika.

10. Uzytkownik musi posiada¢ mozliwos¢ wylgczenia integracji modutu kontroli
rodzicielskiej.

Ochrona Bankowosci elektronicznej

11. Aplikacja musi by¢ wyposazona w modut ochrony bankowosci internetowe;.
12. Przegladarka powinna automatycznie szyfrowa¢ wszelkie dane wpisywane
przez Uzytkownika w formularzach internetowych. Szyfrowanie powinno
odbywac si¢ na poziomie odczytu znakéw wpisywanych z klawiatury.

13. Producent musi zapewnia¢ aktualizacj¢ bazy witryn, dla ktorych
automatycznie bedzie uruchomiony modut ochrony bankowosci internetowe;j.
14. W momencie wejscia na strong, ktora znajduje si¢ na liscie producenta
Uzytkownik musi mie¢ mozliwos¢ wyboru czy chce uruchomié¢ bezpieczng
przegladarke.

15. Uzytkownik w kazdym czasie musi mie¢ mozliwos¢ recznego uruchomienia
przegladarki w trybie zabezpieczonym modulem ochrony bankowosci
elektronicznej dla dowolnego adresu URL.

16. Program musi oferowa¢ mozliwos¢ zapamigtania wyboru dla danej witryny
lub tez wybrania opcji pytania za kazdym razem.

17. W momencie wyswietlenia witryny wymagajacej bezpiecznego potaczenia
uzytkownik musi mie¢ mozliwo§¢ wyboru czy witryna ma by¢ otwarta za
pomoca standardowej czy tez zabezpieczonej przegladarki.

18. Praca w trybie bezpiecznym musi by¢ wyrdzniona poprzez odpowiedni kolor
ramki przegladarki oraz informacj¢ na pasku przegladarki.

Monitor sieci domowej

19. Aplikacja ma posiada¢ modut skanujacy sie¢ domowa, do ktorej podtagczony
jest uzytkownik, wyswietlajac obecnie podlaczone urzadzenia sieciowe oraz
sygnalizowa¢ nowo podtaczane.

20. Wyswietlane hosty widoczne sg pod ich nazwa NETBIOS, adresem IP oraz
adresem MAC. Wraz z tymi informacjami wyswietlane muszg by¢ informacje na
temat ostatniego wykrycia hosta.

21. Wyswietlana nazwa hosta moze by¢ modyfikowana przez uzytkownika.
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22. Aplikacja musi by¢ wyposazona w mechanizm umozliwiajacy tworzenie
regut dla ostatnio zablokowanej komunikacji, uzytkownik musi mie¢ mozliwos¢
wyswietlania komunikacji, jaka byta blokowana w ostatnim czasie (co najmniej
ostanie 5,15,60 minut).

23. Uzytkownik ma mozliwo$¢ otwarcia interfejsu logowania si¢ do swojego
urzadzenia brzegowego (routera itp.) poprzez link umieszczony w menu
aplikacji.

24. Modut ochrony sieci musi mie¢ mozliwos¢ przeprowadzenia audytu
zabezpieczen routera znajdujacego si¢ w sieci uzytkownika.

25. System skanowania routera musi mie¢ mozliwos¢ wykrycia co najmniej
otwartych portéw sieciowych, zabezpieczenia konfiguracji urzadzenia za
pomoca domyslnych lub stabych haset.

26. Modut ochrony sieci domowej wykonujacy skanowanie pod katem otwartych
portéw powinien sprawdzac co najmniej porty 80, 443, 139, 445, 21, 22, 23.

27. Modut musi wykrywaé réwniez urzadzenia podiagczone w sieci domowe;j
nalezace do grupy produktow ,,Internet of Things”.

28. Modut ten musi mie¢ mozliwos¢ wykrycia, czy urzadzenie pracuje W Sieci
publicznej czy lokalnej.

W  przypadku sieci publicznej program musi wyswietlic ostrzezenie
uzytkownikowi o ryzyku skanowania w takim trybie.

Ochrona kamery internetowej

29. Aplikacja ma umozliwia¢ kontrole uzycia kamery internetowej przez procesy
znajdujace si¢ w systemie jak i inne aplikacje.

30. W przypadku proby uzycia kamery przez aplikacje lub proces systemowy,
uzytkownikowi musi wyswietli¢ si¢ stosowny komunikat ostrzegawczy.

31. Wykrycie proby uzycia kamery musi da¢ uzytkownikowi mozliwos¢
zezwolenia lub blokady takiej czynnosci.

32. Uzytkownik moze utworzy¢ liste aplikacji, ktore beda miaty dostgp do
kamery. Analogiczna lista musi zosta¢ utworzona dla aplikacji, dla ktorych
wykonywana bedzie blokada.

Ochrona antykradziezowa

33. Program musi posiada¢ modul umozliwiajacy powigzanie zainstalowanego
w systemie pakietu ochrony z kontem utworzonym na dedykowanym serwisie
online dostepnym za pomocg przegladarki internetowej na serwerach producenta.
34. Po zalogowaniu do swojego indywidualnego konta na portalu producenta
uzytkownik powinien mie¢ wylistowane urzadzenia, z ktorymi jest to konto
powigzane.

35. Logowanie do portalu za pomocg przegladarki internetowej musi odbywac
si¢ poprzez zabezpieczong komunikacje HTTPS.

36. Portal musi posiadac polski interfejs.
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37. Uzytkownik z poziomu swojego konta musi posiada¢ mozliwo$¢ wykonania
testu na widocznym w portalu swoim komputerze w celu weryfikacji
poprawnosci dziatania modutu antykradziezowego.

38. Wyzwolenie zadania testu musi wymaga¢ potwierdzenia jego wykonania od
strony uzytkownika urzadzenia, na ktorym test ma by¢ wykonany.

39. W trakcie testu mechanizmy wbudowane w pakiet antywirusowy musza
zebra¢ co najmniej informacje o: lokalizacji testowanego komputera ( jesli jest
ona dostgpna ) — urzadzenie powinno by¢ wskazane na mapie w postaci
graficznej, wykona¢ screenshoot’a pulpitu oraz wykona¢ zdjecie za pomoca
wbudowanej w komputer kamery (jesli jest dostgpna) 1 zebrac¢ informacj¢ o
adresie IP, z jakiego laczy si¢ testowany komputer.

40. Zebrane podczas testow informacje musza by¢ widoczne dla zalogowanego
na portalu uzytkownika.

41. W przypadku kradziezy lub zagubienia urzadzenia, Uzytkownik musi
posiada¢ mozliwo$¢ okreslenia swojego urzadzenia jako brakujacego.

42. W momencie, gdy urzadzenie zostanie okre§lone jako brakujace,
automatycznie musi zosta¢ przestane na nie zadanie aktywacji dedykowanego
konta systemowego z ograniczeniami, oraz wymuszenie restartu systemu
Windows.

43. Po restarcie komputera musi istnie¢ mozliwos¢ zalogowania si¢ jedynie do
konta z ograniczeniami utworzonego przez mechanizmy auto ochrony, pozostate
konta systemowe majg by¢ nieaktywne.

44. Mechanizm antykradziezowy w momencie aktywacji ma automatycznie
tworzy¢ zdjecia przy wykorzystaniu wbudowanej w urzadzenie kamery (jesli
dostgpna), zapisywac obraz pulpitu, zbiera¢ informacje odnosnie lokalizacji
urzadzenia oraz wykorzystywanych adresow IP.

45. Zebrane informacje majg zosta¢ przestane na konto uzytkownika utworzone
na portalu producenta.

46. W przypadku braku potaczenia z siecig Internet, w/w informacje maja by¢
zbierane 1 przestane do portalu w momencie, gdy urzadzenie bedzie posiadato
aktywne polaczenie z siecig Internet.

47. Zalogowany do konta na portalu producenta uzytkownik musi posiadaé
mozliwos¢ zdalnego wyswietlenia na brakujagcym urzadzeniu dowolnego
komunikatu zawierajacego tekst 1 obraz.

48. Z poziomu portalu, uzytkownik musi mie¢ dostgp do danych historycznych
wczesniej zebranych

podczas testow lub w momencie okreslenia urzadzenia jako brakujacego.

49. Uzytkownik musi posiada¢ opcje usunigcia swojego konta z serwerdw
producenta wraz z informacjami tam si¢ znajdujacymi.

Menedzer licencji

50. Interfejs menedzera licencji musi by¢ dostepny z poziomu strony WWW.
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51. Dostep do witryny musi by¢ zabezpieczony z pomoca SSL.

52. Interfejs webowy musi by¢ dostepny w jezyku polskim.

53. Interfejs www musi posiada¢ mozliwo$¢ dodania wiecej niz jednej licencii.
54. Produkt zabezpieczajacy musi posiada¢ mozliwos¢ aktywacji przy pomocy
danych logowania menedzera licencji.

55. Komputer po aktywacji musi si¢ zgtasza¢ do menedzera licencji za pomoca
nazwy NETBIOS.

56. Menedzer musi pokazywac liczbe wykorzystanych i dostepnych licencji.

57. Musi by¢ mozliwo$¢ zmiany nazwy komputera na stornie www po dokonaniu
aktywacji .

58. Dezaktywacja licencji musi by¢ dostepna bezposrednio z interfejsu www.
59. Przy usuwaniu licencji z interfejsu www musi by¢ dostepna opcja
dezaktywacji wszystkich stacji.

Zasilacz / UPS

Moc wyjsciowa pozorna [VA]: 850

Moc wyj$ciowa czynna [W]: 480

Topologia : VI (line-interactive)

Automatyczna regulacja napigcia (AVR) :+/- 10 %

Typ obudowy : Tower

Czas przelaczenia na pracg rezerwowg [ms]: <6

Maksymalny czas tadowania baterii wewnetrznych UPS
- po 80 % wytadowaniu baterii [h]:

Zabezpieczenie
Zabezpieczenie wejSciowe : instalacji
elektrycznej

Elektroniczne —
Zabezpieczenie wyjsciowe : przeciwzwarciowe i
przecigzeniowe

Przewdd zakonczony

wtyczka z
Przytacze zasilania UPS : uziemieniem 16A

(PN-E-93201:1997)

+ uni-schuko
Przytacza wyjsciowe (liczba i typ gniazd) : 2 X PN-E-93201

15 szt.
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Akustyczno —
Sygnalizacja : optyczna;
wyswietlacz LCD

Interfejsy komunikacyjne : USB
Filtr telekomunikacyjny - RJ11 (telefoniczny) : TAK
Oprogramowanie monitorujaco-zarzadzajace : TAK
Zimny start : TAK
Program dla higienistek stomatologicznych (5 lat licencja i opiekq 1
techniczng) licencja
Program do obstugi recepcji, Ergonomiczna praca z diagramem uzebienia, na 16_
pelna dokumentacja medyczna pacjentow z wydrukiem recept, edytorem stanowis
dokumentow, kartami dla ortodonty i periodontologa) od strony recepcyjnej k
(bogaty terminarz rezerwacji, rozliczenia z pacjentami, faktury, rachunki
paragony fiskalne, raport kasowy
Stolik komputerowy / biurko szklane szkolne 14 szt.
Stan nowy informacje dodatkowe: wysuwana potka na klawiature,
wysoko$¢ przestrzeni na nogi 63
szeroko$¢ przestrzeni na nogi 90
blat prostokatny,
szeroko$¢ meblal00
wysoko$¢ mebla 75
glebokos¢ mebla 60,
kolor mebla czern, szary,
materiat korpusu metal,
materiat blatu szklo transparentne, hartowane, o bezpiecznej grubosci 8 mm,
liczba potek 1,
montaz mebli w cenie zakupu
Biurko narozne -stanowisko nauczycielskie, 1 szt.

Stan Nowy

Blat - Szkto transparentne, hartowane, o bezpiecznej grubosci 8 mm

Potka na drukarke - szkto transparentne, hartowane, mozliwo$¢ ustawienia
potki w dowolnym miejscu,

Potka na klawiaturg- szklo transparentne, hartowane, o bezpiecznej grubosci 5
mm, szuflada pod klawiature oraz nadstawka moze by¢ przesuwana w dowolne
miejsce biurka

Stelaz - Chromowany

Boki — Ciemnobrazowy / czarny MDF

Wymiary- szeroko$¢ jednego biurka: 110 cm Wysokos¢ do blatu: 72 cm
Wysoko$¢ do potki pod drukarke: 86 cm

Gtebokos¢ jednego biurka: 60 cm

Gleboko$¢ naroznika: 60 cm
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montaz mebla w cenie zakupu

Krzesta

Wymiary: szerokos$¢ siedziska: 44 cm, gleboko$¢ siedziska: 41 cm, wysokos¢
siedziska: 45 cm, wysokos$¢ catkowita: 97 cm.

Materiat: Wysokiej jako$ci skora ekologiczna oraz chromowana stal nierdzewna.
Kolor: Czarny

15 szt.

Czes¢ 1I: ,,Zakup i dostawa wyposazenia specjalistycznego sprzetu
i urzadzen stanowiacego wyposazenie pracowni zawodowych: opiekuna
medycznego, technika uslug kosmetycznych, higienistki stomatologicznej,

technika masazyste, technika sterylizacji medycznej ”

Pracownia Higienistek stomatologicznych / Asystentek stomatologicznych

Nazwa sprzetu | opis | minimalne wymagania zamawiajgcego

Ilosé szt.

Unit stomatologiczny kompletny

Unit stomatologiczny wyposazony w fotel stomatologiczny:

Zasilany elektrycznie napigeciem 230V, sterowany elektrycznie z napedem
elektromechanicznym.

Wylacznik gléwny fotela oraz bezpieczniki umieszczone po przeciwnej stronie
bloku spluwaczki (na tzw. godzinie 9) umozliwiajace tatwa wymiang i
operowanie wytacznikiem.

Podstawa fotela nie przytwierdzana na state do podtogi, o szerokosci nie
wigkszej niz 40cm w strefie pracy fotelika lekarza.

Zakres regulacji ruchow fotela: wysokosci (wysoko$¢ minimalna nie wyzsza
niz 41cm, maksymalna nie nizsza niz 80 cm), pozycja ratunkowa, zagtéwek
chirurgiczny z podwodjnym przegubem, 3 programowane pozycje pracy,
ruchoma sekcja nog (minimalny kat 15 stopni).

Ksztatt fotela: umozliwiajacy bardzo bliskie podejscie do pacjenta,
przystosowany do pracy zarowno przy siedzacym, jak i lezacym pacjencie.
Materiat pokrycia fotela: tapicerka bezszwowa, odporna na srodki
dezynfekujace, ostonigta pod nogami pacjenta

Kolor materiatu pokrycia: jasny odcien niebieskiego

Unit stomatologiczny wyposazony w wielofunkcyjny sterownik nozny:
Stabilny, z odpornym na uszkodzenia mechaniczne przewodem, o konstrukcji
zapewniajacej dobra przyczepnos¢ do podtoza, umozliwiajacy wlaczanie i
wylaczanie pracy koncowek, umozliwiajacy wiaczanie 1 wylgczanie
przedmuchu, umozliwiajacy wlaczanie i wylaczanie sprayu w koncoéwkach,
umozliwiajgcy ptynng regulacj¢ predkosci obrotowej mikrosilnika.

Unit stomatologiczny wyposazony w diodowa lampe o$wietleniowa:

Z regulacja natgzenia Swiatta w zakresie 8000 — 50000 lux, z ptynna regulacja
natezenia $wiatta, wyposazona w zdejmowane do sterylizacji ostonki raczki

lampy.

1 szt.
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Unit stomatologiczny wyposazony w stolik lekarza mocowany do bloku
spluwaczki:

Z systemem 5 — regkawow prowadzonych od gory, rekaw strzykawko-
dmuchawki, dwa r¢kawy turbinowe ze swiattem, rekaw mikrosilnika ze
Swiatlem, rekaw skalera piezoelektrycznego, stolik lekarza umozliwiajacy
indywidualng regulacj¢ sprayu dla poszczeg6dlnych koncoéwek, wyposazony w
wewngtrzny obieg wody destylowanej (butelka niewidoczna — schowana),
klawiatura na stoliku lekarza ograniczona do niezbednego minimum
(maksymalnie 12 przyciskéw), stolik lekarza wyposazony w nastepujace
koncowki stomatologiczne do rekawow: strzykawko-dmuchawke
trzyfunkcyjna, katnice turbinowa na ztacze midwest o mocy minimum 20W
srednica gtéwki 11,2mm wysokos¢ gtowki 13,4mm tozyska ceramiczne korpus
stalowy powtoka nierdzewna pojedynczy spray maksymalna predkos$¢ obrotowa
450000 obr/min , mikrosilnik pneumatyczny ztgcze iso korpus stalowy
maxymalna predkos$¢ obrotowa 25000 ob./min, katnicg na mikrosilnik o
przetozeniu 1:1 zigcze iso korpus stalowy powtoka nierdzewna wymiana
wiertel na przycisk

Stolik lekarza wyposazony w hamulec pneumatyczny umozliwiajacy
blokowanie jego pozycji w ptaszczyznach: géra — dot, lewo — prawo.

Unit stomatologiczny wyposazony w blok spluwaczki:

Mocowany do fotela i poruszajacy si¢ wraz z fotelem, odchylany o kat co
najmniej 120 stopni, wyposazony w niezaleznie ruchoma sekcj¢ miski, w
gornej czesci spluwaczki pomiedzy miska a ramieniem asysty wyposazony w
zintegrowany pojemnik na chusteczki higieniczny typu ZZ, separator wodno-
powietrzny do systemu ssacego (typ suchy).

Unit stomatologiczny wyposazony w rami¢ asysty:
Wyposazone w §linocigg wodny uruchamiany automatycznie, 2 rekawy ssace
(maty 1 duzy ssak), w trzyfunkcyjng strzykawko-dmuchawke dla asysty.

Unit stomatologiczny wyposazony w:
Bezolejowy kompresor stomatologiczny o pojemnosci zbiornika na sprezone
powietrze minimum 10 litréw, pompe ssaka (typ suchy).

Unit stomatologiczny wyposazony w:

Krzesetko asysty z oparciem waskim ( mozliwo$¢ niezaleznego obrotu 0 3600
wzgledem siedziska, siedzisko obrotowe niezaleznie od oparcia, oparcie moze
pehi¢ funkcje oparcia plecéw lub podparcia tokei ), wyposazone w podstawe
pigcioramienng i kotka umozliwiajace swobodne przemieszczanie si¢ bez
koniecznosci wstawania 1 angazowania rak do jego przestawieni, w regulacje
wysokosci, pokryte materialem tatwo zmywalnym, odpornym na dziatanie
srodkow dezynfekujacych

kolor materialu pokrycia: jasny odcief niebieskiego

Krzesetko lekarza z oparciem ptaski

m wyposazone w podstawe pigcioramienng i kotka umozliwiajace swobodne
przemieszczanie si¢ bez konieczno$ci wstawania i angazowania rak do jego
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przestawieni, w regulacje wysokosci, siedzisko o ksztatcie prostokatnym,
okragtym, lub posrednim migdzy tymi dwoma, odpowiednio szerokie i dlugie,
komfortowo wyscietane i uksztaltowane, brzeg przedni siedziska zaokraglony i
opadajacy tagodnie w dot, pokryte materiatem tatwo zmywalnym, odpornym na

dziatanie $rodkow dezynfekujacych
kolor materiatu pokrycia: jasny odcien niebieskiego

Unit stomatologiczny posiadajacy certyfikat CE, deklaracje zgodnosci, objety

CO najmniej 24-miesigcznym okresem gwarancji.

Asystor

Konstrukcja wykonana z wysokiej jakosci ptyty meblowe;j
3 szuflady

kolor: szary lub niebieski

szklany blat

Szerokos¢: 500-540 mm

Glegbokosé: 420-510 mm

system jezdny z mozliwoscig zmiany wysokosci
Wysokos$é: regulowana 965-1030 mm

Kolumna gazowa: chromowana

Podstawa jezdna: chromowana

Dopuszczalne obcigzenie blatu: 10 kg

2 szt.

Fantom glowy montowany do stolika

Fantom glowy treningowej z mozliwos$cig zamontowania za pomoca
dotaczonego imadta do stotu lub stolika

Fantom z elastyczng guma imitujaca zachowanie skory

Gorna czg$¢ czaszki koloru srebrnego

Fantom z kompletem gornej i dolnej szczeki

Mozliwo$¢ dokupienia zebow do szczeki 1 fatwej ich wymiany
Waga: do 7 kg

3 szt.

Fantom glowy montowany do unitu

Kompletna gtowa fantomowa z uchwytem mocujacym gltowe do sztaby

zaglowka
Otwierana czg$¢ czolowa glowy

Zawiera artykulator metalowy precyzyjnie odwzorowujacy ruchy zuchwy

Zawiera szczeke / zuchwe OK/UK z pelnym uzebieniem (32 zgby)
Maska gumowa twarzy z opcjonalnym odplywem wody

1 szt.

Szczeki do nauki

Szczegka do nauki odzwierciedlajaca model stomatologiczny zgbow

10 szt.
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Model stomatologiczny ma przedstawia¢ zuchwe oraz szczgke dorostego
pacjenta

Zuchwa i szczeka z potaczeniem zawiasowym umozliwiajacym okluzje luku
gbérnego i1 dolnego

Szczeka i zuchwa z uzebieniem (28 zebow), ktére mozna w tatwy sposob
wykrecac

1 wymienia¢ na nowe

Model przeznaczony jako fantom stomatologiczny do nauki leczenia zebow
Potaczenie zawiasowe umozliwiajace odkrecenie od szczeki gornej oraz dolne;j
Model posiadajacy specjalne umocowania do fantoméw gtowy

Wymiary modelu: 10,5cm x 8cm x 6,5cm

Autoklaw 1 szt.
Sterylizator parowy o pojemnos$ci komory minimum 12 litrow

Material komory: zbiornik wykonany ze stali kwasoodpornej (chromoniklowej)
Wymiary komory: 192 x 320 mm

Wyposazony w co najmniej 6 programow pracy ( bez opakowania 134°C,

opakowane 134°C, bez opakowania 121°C, opakowane 121°C, plastik 121°C,

bawetna 121°C)

Urzadzenie musi posiada¢ wbudowang drukarke — drukujaca informacje o

ostatniej wykonanej sterylizacji

Urzadzenie wyposazone w port USB i no$nik ,,pendrive” zawierajacy

oprogramowanie stuzace do odczytu zapisanych parametroéw sterylizacji na

komputerze PC

Maksymalny pobor mocy: 1400 W

Wymiary zewnetrzne: 560x470x400 mm

Endometr z pulp testerem 1 szt.
Wyswietlacz cieklokrystaliczny LCD 3,9"

Sygnat dzwigkowy potwierdzajacy wskazania endometru

Endometr bezprzewodowy, zasilanie akumulator Li-ion 7,4V

Ladowarka AC 200-240V 50-60Hz, napigcie wyjsciowe 10V DC 1,5 A

Wyswietlanie poziomu natadowania akumulatora

Automatyczna kalibracja urzadzenia gwarantujaca doktadnos$¢ pomiaru

2 tryby pomiaru: zywotnosci miazgi, przyzebia 1 dlugosci kanatu korzeniowego
Akcesoria: hak wargowy 3 sztuki , elektroda 2 sztuki, uchwyt endodontyczny 2

sztuki

Akcesoria: ( haki wargowe, elektrody, uchwyty endodontyczne ) nadajace si¢

do sterylizacji w autoklawie parowym; program 135 stopni

Artykulator — zwierak propetyczny 10 szt.
Artykulator wyposazony w kompletne ptytki magnetyczne, ptytki do modeli

gipsowych oraz haczyki do artykulatora

Klamry do koferdamu 3 szt.

37




EuropejSkle - Polska \ J l’UdeiE Europejski Fundusz Spoteczny

Program Regionalny

i Fundusze Rzeczpospolita o Unia Europejska

Klamry ,,ze skrzydetkami” oznaczone kolorowymi kodami dla tatwiejszej
identyfikacji

Wykonane w matowym wykonczeniu nie powodujgcym odbic i
zapewniajacym lepszg widocznos$¢

Klamra ogo6lna do wigkszych zebow dwuguzkowych i zuchwowych (czarne
oznaczenie)

Klamra uniwersalna do trzonowych zebow zuchwowych (niebieskie
oznaczenie)

Klamra do dolnych prawych i lewych gérnych trzonowcow (z6lte oznaczenie)

Dziurkacz do koferdamu

Dziurkacz do koferdamu stomatologicznego ,,typ IV”

Dtugosé: 16 cm

5 $rednic wycinanych otworéw od 0,5 mm do 2,5 mm

Obracany bebenek

Nadajacy sie do sterylizacji w autoklawie parowym; program 135 stopni
Wykonany z wysokiej jakosci stali chirurgicznej

1 szt.

Myjka ultradiwi¢kowa

Pojemnos$¢: 3000ml

Zawiera koszyk na narzg¢dzia

Tworzywo zbiornika: stal nierdzewna SU304

Ustawienie czasu 1-99min

Wyswietlacz cyfrowy

Czgstotliwos¢ ultradzwigkow: 40 kHz

Moc ultradzwigkow 120W

Moc grzewcza 100W

Temperatura: 0-80 °C

Maksymalne wymiary urzadzenia 270x170x220mm ( dlugo$¢ x szerokos¢ x
wysokosc¢ )

Minimalne wymiary zbiornika 240x140x100mm ( dtugos¢ x szeroko$¢ x
wysokos¢ )

1 szt.

Kirety stomatologiczne

Typ ,,Gracey”

Dhugosé: 180mm

Zestaw musi zawiera¢ 7 sztuk kiret w rozmiarach: 1/2 | 3/4|5/6 | 7/8 | 9/10 |
11/12 | 13/14

zestawy

Model anatomiczny szczeki

Model z pelnym uzgbieniem — szczgka / zuchwa (32 zgby)

Zamontowany na artykulatorze typu ,,DA” 1 sztywnej podstawie typu ,,D16”
Model wyposazony w wymienng elastyczng mas¢ dzigstowa

Model wyposazony w 32 zgby ( szczeka / zuchwa ) mocowane §rubami
Model z mozliwoscig montazu innych modeli uzgbienia

1 szt.
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Tablica dydaktyczna

Dwustronna zielona tablica kredowa, obracana o 360 stopni wzgledem osi
poziomej. Powierzchnia lakierowana lub ceramiczna o wlasciwosciach
magnetycznych. Konstrukcja aluminiowa, na podstawie jezdnej (kotka z
blokada z mozliwoscig zablokowania tablicy w dowolnej pozycji przy uzyciu
pokretta. Potka na catej szerokosci. W zestawie z elementami mocujacymi.

e wym. 170 x 100 cm +/- 10%

» wys. catkowita 190 cm. +/- 10%

1 szt.

Model anatomiczny

Ewolucyjny model gornej i dolnej szczeki

Wyposazony w artykulator

Lewa strona pokazujgca rozwoj uzgbienia, prawa strona erupcj¢ uzebienia
Model umozliwiajacy zdejmowane ,,mickkiego dzigsta” po prawej stronie
Prawa strona modelu ( wyposazona w z¢gby w wieku dziecka lat 6 )

Lewa strona modelu ( wyposazona w z¢by w wieku dziecka lat 3 )

Model wykonany z tworzywa sztucznego i gumy

1 szt.

Meble — higienistka stomatologiczna

Szafki z szufladami ( 5 sztuk )

Wykonane z ptyty meblowej laminowanej kolor biaty alpejski 8685

Liczba szuflad: 5

Wysokosci szuflad od dotu: 28 cm, 28 cm, 14 cm

Korpusy szuflad wykonane z ptyty meblowej grubosci 18mm wyposazone a
uchwyty meblowe aluminiowe

Zewnetrze krawedzie frontow szuflad oklejone tasmg PCV o grubo$ci 1 mm
Zewnetrzne krawedzie ptyt meblowych oklejone tasmg PCV o grubosci Imm
Szuflady wyposazone w prowadnice rolkowe typ ,,blum”

Szerokos¢ szafki: 70 cm

Gtebokos¢ szafki: 56 cm

Wysokos¢ szatki : 90 cm

Uzyteczna szerokos$¢ szuflady: 60 cm

Szafki wyposazone w blat laminowany odporny na $rodki chemiczne i wysoka
temperature kolor biaty brylantowy 8681 (potysk) o grubosci 38mm

Szatki wyposazone w n6zki meblowe o wysokosci 20 cm

Przestrzef podszafkowa wykonczona maskownicg z ptyty meblowej plyta
laminowana kolor biaty alpejski 8685 o wysokosci 20 cm z listwa
przypodtogowa

Szafa czgsciowo zaszklona ( 1 sztuka )

Wykonane z ptyty meblowej laminowanej kolor biaty alpejski 8685

Liczba potek: 1

Wysoko$§¢ zamocowania potki : od 15 do 55 cm ze skokiem co 5 cm

Witryny wyposazone w dwoje przeszklonych drzwi ramowych.

Ramiak drzwi o szerokosci 6mm wykonany z ptyty meblowej grubosci 18mm
wyposazony w uchwyty meblowe aluminiowe

Zewngtrze krawedzie frontow drzwi oklejone tasmg PCV o grubosci | mm
Zewngtrzne krawedzie ptyt meblowych oklejone tasmg PCV o grubosci Imm
Szuflady wyposazone w okucia typ ,,blum”

kmpl.
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Szerokos¢ szafki: 70 cm
Gtebokos¢ szafki: 40 cm
Wysokos¢ szafki : 70 cm

Pracownia Opiekuna medycznego

Nazwa sprzetu | 0pis | minimalne wymagania zamawiajgcego [108¢ szt.
Lozka szpitalne 3 szt.
Lozko medyczne czterosekeyjne, leze regulowane wykonane z metalowych

lameli, elektryczna regulacja pozycji podudzia, plecéw i ud, regulacja

wysokosci: 40 — 80 cm, metalowe szczyty 1 porgcze. Mozliwos¢ uzyskania

pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga.

Dane techniczne:

dhugo$¢ catkowita: 214 cm

wysoko$¢ catkowita maksymalna: 80 cm

szerokos¢ catkowita: 105 cm

Kolor powtoki lakierniczej: szary

Kolor wypetnien: niebieski.

Materac do toika 3 szt.
Materac przeciwodlezynowy gofrowany z pianki poliuretanowej T25,

prostopadte wycigcia wktadu, pokrowiec paroprzepuszczalny, nieprzemakalny,

wymiar 90 x 200 x 12 cm.

Stolik przyloikowy 3 szt.
Stolik przyt6zkowy bez blatu bocznego, blat glowny z plyty laminowane;.

Konstrukcja wykonana z blachy stalowej ocynkowanej i rurek metalowych

pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne,

mycie 1 dezynfekcje. Blaty szafki wykonane z ptyty meblowej. Szuflada

wysuwana na prowadnicach rolkowych posiadajaca wktad tworzywowy z

podziatkami. Szafka wyposazona w cztery kotka z blokada, niebrudzace

podtoza.

Dane techniczne:

wysoko$¢ maksymalna: 825 mm

szeroko$¢ catkowita: 424 mm

glebokos¢ catkowita: 440 mm

Kolor powtoki lakierniczej konstrukcji metalowej szafki: jasnoszary ( RAL

7035)

Kolor powtoki lakierniczej metalowych frontow szafki: jasnoniebieski (

RAL5024 )

Kolor blatu: szary (U191)

Parawan 3 szt.
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Parawan z zastong zmywalna. Konstrukcja parawanu wykonana z rur stalowych
malowanych lakierem proszkowym w kolorze szarym odpornym na
uszkodzenia mechaniczne, dezynfekcje oraz promienie UV. Rama parawanu
wypetniona zmywalng tkaning w kolorze biatym. Podstawa posiada trzy jezdne
kota z blokada.

Dane techniczne:

wysoko$¢ catkowita maksymalna: 1700 mm

szeroko$¢ catkowita: 1000 mm

srednica kétek: 50 mm

Fantom pielegnacyjny geriatryczny 3 szt.

Funkcjonalny geriatryczny fantom pielegnacyjny ( dwuptciowy ).

Manekin zaprojektowany odpowiednio do cech fizycznych kobiety w
podesztym wieku. Produkt sktadajacy si¢ z petnowymiarowego manekina
symulujacego starszg kobiete oraz nieinwazyjnego symulatora do pomiarow
ci$nienia krwi. Umozliwiajacy wykonanie okoto 50 czynnosci pielggniarskich,
wyprodukowany jest z dobrej jakosci materiatu PCV, przyjaznego dla
srodowiska, posiadajacy realistyczny wyglad i umozliwiajacy tatwe zmywanie.
Fantom utatwiajgcy osobom szkolagcym sig, poznanie podstaw opieki nad
osobami starszymi.

Manekin umozliwiajgcy wykonywanie podstawowych czynnos$ci
pielegniarskich:

mycie twarzy 1 wlosow

obserwacja zrenic: normalne, rozszerzone,

ptukanie oczu, mycie uszu,

pielggnacja jamy ustnej i sztucznej szczeki,

intubacja dotchawicza przez usta i nos (potwierdzenie prawidlowos$ci przez
ostuchiwanie),

pielegnacja tracheotomii,

odsysanie §liny,

tlenoterapia,

karmienie przez nos i usta,

ptukanie Zzotadka,

wktucia dozylne, pobieranie krwi,

wktucia domig$niowe w udo, posladek i okolicg mig§nia naramiennego,
naktucie klatki piersiowej, jamy brzusznej, watroby, szpiku kostnego 1
ledzwiowe.

lewatywa,

cewnikowanie pgcherza moczowego kobiety/me¢zczyzny,

ptukanie pgcherza moczowego kobiety/mezczyzny,

pielegnacja piersi i badanie piersi,

ileostomia i kolostomia,

pielegnacja odlezyn na kosci krzyZzowej — 4 stopnie odlezyn,

kompleksowa opieka pielegniarska: mycie gabka, przebieranie,
realistyczny zakres ruchow stawow, mozliwo$¢ posadzenia w wozku
inwalidzkim:

— tuldw — obrot, elastycznosé

— Szyja — obrot, elastyczno$¢, zgiecia boczne
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— ramiona i stawy biodrowe — przywodzenie, odwodzenie, obrot i elastyczno$é
—Yokcie i kolana — obrot do wewnatrz i na zewnatrz

— nadgarstki — obrot, elastycznos$¢, prostowanie, zginanie

— kostka — introwersja, wywinigcie, przywodzenie, odwodzenie nieinwazyjny
pomiar ci$nienia tgtniczego

— skurczowe 1 rozkurczowe ci$nienie krwi mozna ustala¢ w zakresie, colmmHg
— zakres pomiarow: ci$nienie skurczowe70-230 mmHg, ci$nienie rozkurczowe
40-140 Hg

— 3 stopnie glo$nosci tonéw Korotkowa

— przerwa ostuchowa

— mozliwos$¢ podtaczenia stuchawek lub zestawu gltosnikowego.

- gléwne narzady jamy brzusznej i klatki piersiowej

Chwytak dla niepetnosprawnych

Cechy chwytaka:

tatwo wyginajaca si¢ czg$¢ chwytajaca

szczegka otwierajgca umozliwiajgca podniesienie butelki lub puszki
chwytak antyposlizgowy

haczyk spustowy pomagajacy Sciggac czesci garderoby

mozliwo$¢ przymocowania do laski, chodzika, lub wozka inwalidzkiego za
pomoca klipsa do kija

3 szt.

PodnaZek jednostopniowy

Cechy podnozka: wykonany ze stalowej konstrukeji rurowej, wyposazony w
gumowe stopki zapewniajgce dodatkowa przyczepnos¢, wyposazony w
antyposlizgowa matg

3 szt.

Trdéjnog rehabilitacyjny

Cechy trgjnoga: konstrukcja ramy stalowo aluminiowa, regulowana wysokos$¢
raczki, raczka zakonczona migkkim piankowym uchwytem, podstawa
malowana proszkowo z trzema punktami podparcia

3 szt.

Drabinka do podciggania
Cechy drabinki: drabinka rehabilitacyjna do podciaggania — przyt6zkowa

3 szt.

Balkonik rehabilitacyjny

Cechy balkonika: konstrukcja aluminiowa lub aluminiowo-stalowa, regulowana
wysokos¢, wyposazony opcjonalnie w kotka

3 szt.

Szafka priyloikowa

Szafka przyldézkowa z blatem bocznym. Blaty z ptyty laminowane;.
Konstrukcja wykonana z blachy stalowej ocynkowanej i rurek metalowych
pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne,
mycie i dezynfekcj¢. Blaty szafki wykonane z ptyty meblowe;j. Szuflada
wysuwana na prowadnicach rolkowych posiadajaca wkiad tworzywowy z

3 szt.
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podziatkami. Szatka wyposazona w cztery kotka z blokada, niebrudzace
podioza.

Blat boczny posiadajacy regulacje wysokosci a takze przechyl boczny.
Konstrukcja szafki 1 blatu bocznego umozliwiajagca montaz blatu zaréwno po
lewej jak 1 po prawej stronie szafki bez uzycia narzegdzi.

Dane techniczne:

wysoko$¢ maksymalna: 825 mm

regulacja wysokosci blatu bocznego: 740 mm X 1120 mm

szeroko$¢ catkowita: 424 mm

szerokos$¢ catkowita z podporg pod blat: 630 mm

glebokos¢ catkowita: 440 mm

wymiary blatu bocznego ( szerokos$¢ x gtebokos¢ ): 530 mm x 340 mm
Kolor powtoki lakierniczej konstrukcji metalowej szafki: jasnoszary ( RAL
7035)

Kolor powtoki lakierniczej metalowych frontow szafki: jasnoniebieski (
RAL5024 )

Wozek inwalidzki

Cechy wozka:

wozek inwalidzki wykonany ze stalowej ramy malowanej proszkowo
wytrzymale oporne na zniszczenia siedzisko w kolorze czarnym
wytrzymatos$¢ do 225 kg

regulacja srodka ciezkosci

podtokietniki w wersji krotkiej z funkcja demontazu

wyposazony w hamulec postojowy

wyposazony w stalowe odciagi

wyposazony w tylne kota gumowe o §rednicy 24”

wyposazony w przednie kota gumowe o $rednicy 8”

wyposazony w uchylne stalowe podnozki ze skokowa regulacja dtugosci

1 szt.

Waltek przeciwodleiynowy

Cechy watka: lekki, sprezysty, milty w dotyku, z bawetniang poszewka nie
draznigcg ciata pacjenta, hipoalergiczny z mozliwoscig prania w 60oC w pralni
przemystowej

6 szt.

Poduszki przeciwodleiynowe

Cechy poduszki: poduszka z otworem wykonana z pianki polietylenowej o
gestosci 24kg/m3, pokryta bawetniang poszewka

3 szt.

Poduszki przeciwodleiynowe komorowe

Cechy poduszki: pompowana komorowa poduszka wykonana z wytrzymatego,
antyalergicznego, odpornego na $cieranie nylonu

3 szt.

Rolki do przesuwania pacjenta

3 szt.
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Cechy rolek: zaprojektowane w celu utatwienia przeniesienia Pacjenta, miedzy
dwoma bliskimi powierzchniami, np. do i z t6zka, noszy, wanny, stolu
operacyjnego

Waga osobowa ze wzrostomierzem

Waga kolumnowa ze wzrostomierzem o cechach:

wyposazona we wzrostomierz teleskopowy z pomiarem w zakresie 60 cm — 200
cm

okreslajaca og6lny stan odzywienia pacjenta

wyposazona w funkcj¢ obliczania wskaznika BMI

wyposazona w funkcje HOLD umozliwiajaca zatrzymanie wyniku wazenia
pacjenta na wyswietlaczu nawet wtedy, gdy zejdzie on z wagi

wyposazona w funkcje TARA

wyposazona w funkcj¢ automatycznego wytaczania

zasilanie bateryjne: 6 x 1,5 V baterie typ AA

maksymalne obcigzenie: 200 kg

klasa doktadnosci: III

podziatka: 100 g <150 kg >200 g

1 szt.

Ssak medyczny

Cechy ssaka: zasilany elektrycznie wolnostojacy przeznaczony do odsysania
ptynéw ustrojowych i wydzielin u dzieci 1 dorostych, mozliwos$¢ odsysania ropy
i krwi podczas zabiegdéw chirurgicznych

maksymalny ci¢zar pustego ssaka: 4 kg

1 szt.

Fantom do resuscytacji dorostego

Fantom umozliwiajacy prowadzenie symulacji resuscytacji osoéb dorostych i
dzieci

Cechy:

bezprzewodowy i intuicyjny panel kontrolny do RKO

wyswietlajace si¢ na panelu informacje zwrotne odnosnie wykonywanej
resuscytacji: informacje o prawidlowej 1 nieprawidlowej giebokosci uciskow,
prawidlowej 1 nieprawidtowej czg¢stotliwosci uciskdw oraz podsumowanie sesji
treningowej z prezentacjg wyniku

skala punktowa do oceny RKO

mozliwosci regulacji sztywnosci klatki piersiowej fantomu umozliwiajace
symulacj¢ resuscytacji osob dorostych i dzieci ( zmiana trybu za pomoca
pokretta ) pokretto znajdujace si¢ na plecach manekina

anatomicznie prawidlowe punkty orientacyjne

mozliwy rekoczyn wysunigcia zuchwy

mozliwo$¢ tatwego demontazu glowy fantomu

jednokierunkowy zawdr zabezpiecza ¢wiczacych przed ewentualnosciag infekcji
krzyzowych

drogi oddechowe otwarte sg po odchyleniu gtowy

realistycznie unoszaca si¢ klatka piersiowa w czasie wentylacji

budowa modutowa umozliwiajgca tfatwa wymiane elementow

torba ochronna stanowigca po roztozeniu mat¢ treningowa

1 szt.

44




Fundusze . wojewddztwo + .
el Rzeczpospolita . . Unia Europejska
i ELIrOpejSkle - Polska \ l'l:l dZRIE Europejski Fundusz Spoteczny

Program Regionalny

Manekin do resuscytacji

Manekin odzwierciedlajacy wielkos$¢ 1 wyglad osoby dorostej, posiadajacy
cechy ludzkiego ciata, tj. ruchome stawy

Fantom do treningu ewakuacji, rozpoznawania i opatrywania ran i urazow oraz
masazu serca i wentylacji

Fantom zaopatrzony w manualny symulator t¢tna na tetnicy szyjnej oraz
posiadajacy wyrazne — widoczne i wyczuwalne anatomiczne punkty
orientacyjne, pomocne w odnajdowaniu wlasciwego miejsca ucisku przy
wykonywaniu masazu serca: mostek, wyrostek mieczykowaty i klatke
piersiowg

W czasie reanimacji tj. wykonywania posredniego masazu serca wyczuwalny
jest naturalny opér wobec ucisku klatki piersiowej

System drég oddechowych zaopatrzony w kulkowa zastawke w zaworze
odcinajacym, dzieki ktorej prawidtowa wentylacja mozliwa jest tylko wtedy,
gdy gltowa jest odchylona we wtasciwy sposob.

Higieniczne maski twarzowe mogace by¢ wielokrotnie dezynfekowane i
ponownie uzywane, pozwalajace na prowadzenie ¢wiczen sprawnie, bez
koniecznosci odkazania po kazdej osobie

Fantom umozliwiajacy ¢wiczenie:

bez-przyrzadowe udroznianie drég oddechowych

wentylacje metoda usta-usta lub workiem

uktadanie fantomu w pozycji bezpiecznej

prowadzenie masazu serca (naturalny opor klatki piersiowej)

kontrolg¢ t¢tna na tetnicy szyjnej

prowadzenie ¢wiczen ewakuacyjnych i ratowniczych

1 szt.

Fantom do resuscytacji dziecka

Fantom dziecka do RKO i z defibrylatorem

Gtéwne cechy:

realistyczny wyglad manekina

rozmiar, waga 1 zakres ruchéw manekina odpowiednie do wykonywania RKO
anatomicznie prawidlowe punkty orientacyjne

wbudowany sygnalizator akustyczny informujacy o prawidlowej gltebokosci
ucisku klatki piersiowej

drogi oddechowe otwarte po odchyleniu glowy

realistycznie unoszaca si¢ klatka piersiowa w czasie wentylacji

model umozliwiajacy zalozenie rurki ustno-gardtowej Guedel

budowa modutowa umozliwiajaca tatwa wymiang elementéw

realistyczny zakres ruchow gltowy (obracanie 1 odchylanie)

realistyczny migkki nos z otwartymi nozdrzami, umozliwiajagcymi ich r¢czne
zatkanie

zmiana opcji szkolenia wybierana ze styszalnym kliknigciem lub bez kliknigcia
stabilna pozycja ciata podczas ¢wiczen

elektrody od defibrylatoréw nie pozostawiajace §ladow

1 szt.

Maksinosze

3 szt.
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Maksinosze z 6-cioma uchwytami utatwiajace obracanie, przenoszenie zarOwno
w gore jak 1 w dot tozka, a takze podnoszenie pacjenta z podtogi

Material wykonania $liski nylon, wyposazone w sze$¢ uchwytow oraz 2-
warstwowy wktad: wktadka plastikowa nadajaca sztywnos¢, wktadka piankowa
zwigkszajaca komfort w czasie przemieszczania rOwnomiernie podpierajac cate
ciato pacjenta

Wymiary: 152 x 53 cm

Schodolaz

Schodotaz kroczacy z krzesetkiem o cechach:

maksymalne obcigzenie: 140 kg

predkosé: 8 - 23 stopnie/min. (pltynna regulacja)

wytrzymato$¢ akumulatorow: do 375 stopni (zalezy od obcigzenia)
maksymalna wysoko$¢ stopnia: 21 cm

masa maksymalna: 33,5kg

mozliwo$¢ podzielenia na dwie czgsci

posiada kotka pozwalajgce na poruszanie si¢ po ptaskich powierzchniach
sktadany podnozek i podtokietniki

automatyczny system hamujacy na krawedzi schodow

regulowany uchwyt - pozwalajacy tatwiej manewrowac urzadzeniem
wymiary:

wysokos¢: 1090 mm

szerokos$¢ bez podtokietnikow: 440 mm

szeroko$¢ z podtokietnikami: 485 mm

glebokos$¢ ze schowanym podndzkiem : 730 mm

gleboko$¢ z wysunigtym podnoézkiem : 915 mm

naped: silnik CC

wyposazony w tadowarke

1 szt.

Defibrylator AED

Defibrylator szkoleniowy AED o cechach:

funkcjonalny pilot zdalnego sterowania

fizyczny przetacznik wyboru jezyka ( angielski lub polski )

migajaca dioda LED z czestotliwo$cia 100 razy na minut¢ w momencie
zalecanego masazu serca

wymienna karta pamigci ze scenariuszami

moze by¢ uzywany z kazdym rodzajem manekina

powinien posiada¢ co najmniej 10 scenariuszy

mozliwos¢ rgcznego modyfikowania przebiegu ¢wiczenia za pomoca
zatgczonego pilota zdalnego sterowania

zgodnos$¢ z ERC 1 AHA

wyposazony w: ztacza przewodowe z06tty i ré6zowy kolor ( 2 szt.), elektrody
dorostych (1 para ), elektrody dziecka ( 1 para ), nylonowa torba przenosna,
zasilacz sieciowy

1 szt.

Zestaw pierwszej pomocy

Przeno$ny zestaw pierwszej pomocy typu B w walizce o cechach:

1 szt.
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Metalowa walizka z raczka odporna na uszkodzenia i trudne warunki
przechowywania

wyposazony w potke do powieszenia walizki na $cianie

umozliwiajacy tatwe wyjecie walizki z poiki poprzez odpigcie bocznych
zabezpieczen

spetniajagcy wymagania norm UE

zawierajacy wyroby medyczne oznakowane znakiem CE

Podnosnik

Podnos$nik elektryczny do tatwego transportu i podnoszenia pacjentow o
cechach:

rama malowana proszkowo-epoksydowa powloka

posiada sterowanie elektryczne

jednostka sterujgca wyposazona w przycisk awaryjny

wyposazony w asekuracyjny system szybkiego opuszczania pozwalajacy na
bezpieczne, mechaniczne opuszczenie pacjenta w przypadku wytadowania
baterii

kota przednie obrotowe

kota tylne wyposazone w hamulec

regulowana szeroko$¢ nog podstawy

wyposazony w jedno wygodne w uzyciu nosidlo zapewniajace wlasciwag
stabilizacje plecow

maksymalne obcigzenie 150 kg

1 szt.

Cisnieniomierz 7 funkcjqg mowienia

Cisnieniomierz naramienny z mankietem 22 — 40 cm o podwyzszonym
standardzie i1 funkcja glosowa o nastepujacych cechach:

posiadajacy podswietlany ekran o podwyzszonym kontrascie
wydajacy komunikaty gtosowe w jezyku polskim

wykrywajacy arytmig

wykrywajacy ruch w trakcie pomiaru

interpretujacy wynik wedtug skali WHO

umozliwiajacy wyswietlanie §redniej ostatnich 3 wynikéw, lub pojedynczy
pomiar

posiadajacy funkcje automatycznego wytaczania

posiadajacy wskaznik natadowania baterii

wymiary: 118 x 110 x 52 mm

3 szt.

Materac — przeciwodleZynowy

Matera pneumatyczny, zmiennoci$nieniowy o konstrukcji babelkowej 1
cechach:

wytrzymato$¢ podktadu i pompy: 140kg

wydajno$¢ pompy: 8 litrow / minute

kontrolki informujace o zbyt niskim ci$nieniu

wykonany z PVC z wylogami do stabilnego mocowania

ptynna, r¢czna regulacja ci$nienia w materacu

budowa oparta na niezaleznych komorach powietrznych

zawierajacy w komplecie pompg¢

wymiary: 195 x 90 x 6,5 cm

1 szt.
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1lo$¢ komor: 130

Fonendoskop 3 szt.
Fonendoskop internistyczny

Szkielet czlowieka 1 szt.

Klasyczny model szkieletu cztowieka podwieszany na statywie o cechach:
odzwierciedlajacy anatomiczng budowe

wyposazony w stojak i pokrowiec przeciw-Kurzowy

wykonany z bardzo trwatego 1 zmywalnego plastiku

posiadajacy realistyczng wage i naturalng wielkos¢ w stosunku do ludzkiego
szkieletu (okoto 200 kosci)

wyposazony w 3 — czgsciowg czaszke

wyposazony w 0sobno montowane z¢by

wyposazony w konczyny, ktére mozna w szybki i tatwy sposéb zdemontowaé

Zestaw do imitacji ran 1 kmp.

Zgodny w petni z manekinem do resuscytacji ( pozycja 20 ) !!!
Zestaw zawierajacy szereg krwawigcych i niekrwawigcych sztucznych ran oraz
zbiorniczki na sztuczng krew z pompka montazowa
Rany krwawigce:

1 rana skorna klatki piersiowe;j

1 rana przedramienia

1 ztamany obojczyk przez pasy bezpieczenstwa

1 rana postrzatowa r¢ki (wlot 1 wylot)

1 rana ktuta dolnej nogi

1 zgnieciona stopa

1 rana szczeki (do uzycia tylko na manekinie)

1 rana czota (do uzycia tylko na manekinie)

1 skomplikowane ztamanie kosci barkowe;j

1 skomplikowane zlamanie kosci udowe;j

1 skomplikowane ztamanie kos$ci piszczelowe;j

1 rana brzuszna z wystajacymi wngtrzno$ciami

1 opakowanie proszku do rozrobienia 4,5 | sztucznej krwi
Rany niekrwawigce:

poparzenie klatki piersiowej 2 i 3 stopnia

poparzenie plecow 2 i 3 stopnia

poparzenie reki 2 1 3 stopnia

poparzenie przedramienia 2 i 3 stopnia

poparzenie twarzy (do uzycia tylko na manekinie)

Pracownia Technika ustug kosmetycznych

48




Polsk
Program Regionalny - olska

Fundusze . wojewddztwo + .
el Rzeczpospolita . . Unia Europejska
i ELIrOpejSkle b J l'l:l dZRIE Europejski Fundusz Spoteczny

Nazwa sprzetu | opis / minimalne wymagania zamawiajgcego 1losé szt.
Fotel podologiczny 1 szt.
Wyposazony w 3 napedy elektryczne

Wymiary maksymalne: dtugos¢ 178 cm, szerokos$¢ 80 cm, podstawa

Regulowana wysoko$¢ w zakresie od 60 cm do 91 cm

Udzwig: do 140 kg

Waga netto: 70 kg

Wyposazony w podnoszone podtokietniki umozliwiajgce tatwiejsze siadanie
Wyposazony w regulacje podndzkow pozwalajacg dodatkowo doregulowac

fotel do indywidualnych potrzeb

Tapicerka fotela wykonana z wysokiej jako$ ekoskory

Fotel kosmetyczny — elektryczny 5 szt.
Fotel obrotowy z blokada, podnoszony i opuszczany

Posiadajacy otwor i1 zaslepke w zagtdwku.

Posiadajacy wyjmowane podtokietniki

Wyposazony w tatwo zmywalne poszycie, wykonane z eko-skory

Wyposazony w zamontowany pod fotelem palak na przescieradto jednorazowe,
serwety lub recznik.

Wyposazony w pod§wietlenie LED

Kolor fotela i tapicerki: bialy ( z niklowanymi elementami wykonczenia )

Wymiary fotela:

- siedzisko w pozycji lezacej z zagldwkiem maksymalnie 63 x 180 cm

- wysokos¢ minimalna 64 cm

- Wysoko$¢ maksymalna 80 cm

- podstawa 55 x 106,5 cm

Stolik pomocniczy 5 szt.
Stolik metalowo-szklany z minimum 4 gumowanymi kotkami

Wyposazony w co najmniej 3 szklane potki

Stolik przystosowany do zamocowania lampy — lupy

Kolor: biaty

Minimalne wymiary stolika: ( szerokos¢ x gltebokos¢ x wysokos¢ ) 54 x 40 x 83

cm

Minimalne wymiary szklanych poétek: ( szerokos¢ x glebokosé¢ ) 50 x 39 cm

Lampy lupy 5 szt.

Lampa-Lupa ze zdolnos$cig zbierajaca: 5 dioptrii wyposazona w szkto z
powtoka antyrefleksyjng

Umozliwiajgca mocowanie do blatu za pomocg ,,imadetka”
Oswietlenie: $wietlowka o barwie $wiatta w zakresie 4400 — 5500 K i

wspotczynniku RA>85
Zasilanie 220 — 240 V
Moc: 12 W
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Kamera do badania skory glowy 1 szt.
Soczewka: 200 x
Wyposazona w wbudowany wyswietlacz LCD o przekatnej minimum 8
Rozdzielczo$¢ minimum SMpx
Spektrum: 3, RGB
Rozdzielczos¢ ekranu minimum: 800 x600
Mozliwo$¢ archiwizacji na zewnetrznym nosniku ,,pendrive”

Zasilanie: 12 V poprzez adapter 220 -240 V

Analizer skory 1 szt.
Funkcje urzadzenia umozliwiajgce ocene: struktury skory, natluszczenia,
zhuszczenia, wielko$ci poréw, wielkosci zmarszczek, zmian naczyniowych,
przebarwien i nawilzenia

Wyposazone w matrycg CMOS

Wspoétczynnik ramki 30 f/s, @VGA, 10f/s, @SXGA

Rozdzielczosé: 1280 x 1024

Piksele rzeczywiste 1 300 000

Funkcje kamery: na zywo, przechwyt, tryb normalny

Interfejs USB 2.0

Zakres temperatur pracy: -10 do 50 st. C

Wilgotno$¢ pracy: do 90% RH

Pobor pradu: maksymalnie 500mA

Wymiary: ( szerokos$¢ x wysokos¢ x dhugos¢ ) 42 x 40 x 190 mm

Wymagania sprzgtowe minimalne: system Windows 7 ( 32 lub 64 bit ), Intel
Dual-Core E2140 1,6GHz, 4GB RAM, 50GB HDD, Intel GMA (zgodna z
DirectX), USB 2.0, rozdzielczo$¢ minimalna 1366x768

Wymagania sprz¢towe sugerowane: system Windows 10 ( 32 lub 64 bit ), Intel
Core i3 2 GHz, 8GB RAM, 200GB HDD, ATI Radeon HD (zgodna z DirectX),
USB 2.0, rozdzielczo$¢ minimalna 1366x768

Kombajn kosmetyczny 1 szt.

Funkcje zabiegowe:

Ultradzwieki - wtlaczanie substancji aktywnych na twarz, ciato 1 na okolice
oczu

Mikrodermabrazja- ztuszczanie naskorka za pomocg glowic diamentowych
Peeling kawitacyjny - ztuszczanie naskorka za pomocg wibracji
ultradzwiekowej

Sonoforeza- wttaczanie substancji aktywnych

Galwanizacja z mozliwoscig wyboru jonoforezy

Brush do delikatnego demakijazu

Spray do przyjemnej tonizacji

Darsonval do dezynfekcji skory

Wapozon z funkcja ozonoterapii

Lampa lupa montowana do urzadzenia

Jezdna podstawa

Dotykowy kolorowy wyswietlacz z menu w jezyku polskim
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Urzqdzenie do masazu rolkowo — proZniowego

Funkcje zabiegowe:

Masaz prozniowy twarzy

Masaz proézniowy biustu

Masaz prézniowy ciala

Masaz prozniowy posladkow

Sita wchianiania: 0,7 bar

Wyposazenie:

Zestaw duzych baniek (do ciala, piersi) minimum 6 sztuk

Zestaw s$rednich 1 malutkich baniek do twarzy minimum 10 sztuk
Gtlowice rolkowo — prézniowe minimum 3 sztuki o $rednicach: 3, 61 8§ cm
Wymiary maksymalne 40 x 40 x 40 cm

2 szt.

Kombajn RF i mezoterapii

Urzadzenie frakcyjne mikroiglowe do nieinwazyjnych i inwazyjnych metod
estetycznych terapii przebudowy skory

Urzadzenie wyposazone w dotykowy, kolorowy wys$wietlacz o przekatnej 8,4
cala

Rodzaj RF: bipolarny

Kartridze - nieinwazyjny, 10 igiet, 25 igiet, 64 igly

2 tryby pracy: ciaggly i przerywany

Czas pracy igiet: 0,1 - 0,55

Moc wyjsciowa RF: 10 — 150W

Czgstotliwos¢ RF - 4Mhz

Czgstotliwos¢ wyjsciowa: 2-4 Mhz

Podcisnienie - 15-30 cm Hg z mozliwoscig wytaczenia z poziomu menu
Maksymalny pobor mocy: 200 W

Zakres temperatur RF - 35°C - 65°C

1 szt.

Myjka ultradiwigkowa

Pojemnos¢: 3000ml

Zawiera koszyk na narzg¢dzia

Tworzywo zbiornika: stal nierdzewna SU304

Ustawienie czasu 1-99min

Wyswietlacz cyfrowy

Czestotliwos¢ ultradzwigkow: 40 kHz

Moc ultradzwigkow 120W

Moc grzewcza 100W

Temperatura: 0-80 °C

Maksymalne wymiary urzadzenia 270 x 170 x 220mm ( dtugos$¢ x szeroko$¢ x
wysokos¢ )

Minimalne wymiary zbiornika 240 x 140 x 100mm ( dlugos¢ x szeroko$¢ x
Wysoko$¢ )

1 szt.

Wapozon

Funkcja ozonu

5 szt.
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Funkcja cieptej pary
Urzadzenie osadzone na jezdnym statywie
Moc maksymalna 850 W

Metkownica etykiet

Urzadzenie do identyfikacji procesow sterylizacji

Rozmiar etykiet: 26 x 16 mm

Metkownica zapewniajaca wydruk:

date sterylizacji

dat¢ zachowania sterylnosci

identyfikacjg¢ sterylizowanego tadunku

pacjenta dla ktorego byt uzyty tfadunek

paski uzywane w metkownicy zmieniajacy zabarwienie po sterylizacji

1 szt.

Lustra — wolnostojgce

minimalna szeroko$¢: 40 cm
minimalna wysokos¢: 100 cm

5 szt.

Meble — technik ustug kosmetycznych

Wykonane z ptyty meblowej laminowanej kolor biaty alpejski 8685

Liczba szuflad: 3

Szuflady szafek wyposazone w zamek centralny

Wysokosci szuflad od dotu: 28 cm, 28 cm, 14 cm

Korpusy szuflad wykonane z ptyty meblowej grubosci 18mm wyposazone w
uchwyty meblowe aluminiowe

Zewnetrze krawedzie frontéw szuflad oklejone tasmg PCV o grubo$ci 1 mm
Zewngtrzne krawedzie ptyt meblowych oklejone tasma PCV o grubosci 1Imm
Szuflady wyposazone w prowadnice rolkowe typ ,,blum”

Szerokos$¢ szafki: 70 cm

Gtebokos¢ szafki: 56 cm

Wysokos$¢ szafki : 100 cm

Uzyteczna szerokos¢ szuflady: 60 cm

Szafki wyposazone w blat odporny na $rodki chemiczne i wysoka temperature
kolor biaty brylantowy 8681 (potysk) o grubosci 38mm

Szatki wyposazone w n6zki meblowe o wysokosci 20 cm

Przestrzen podszatkowa wykonczona maskownicg z ptyty meblowe;j typ
Kronospan kolor biaty alpejski 8685 o wysokosci 20 cm z listwa
przypodiogowa

Witryna przeszklona ( 1 sztuka )

Wykonane z ptyty meblowej laminowanej kolor biaty alpejski 8685

Liczba poétek szklanych: 3

Wysoko$¢ zamocowania potki : od 15 do 55 cm ze skokiem co 5 cm
Witryny wyposazone w dwoje przeszklonych drzwi ramowych.

Ramiak drzwi o szerokosci 6mm wykonany z ptyty meblowej grubosci 18mm
wyposazony w uchwyty meblowe aluminiowe

Zewngetrze krawedzie frontow drzwi oklejone tasmg PCV o grubosci 1 mm
Zewnetrzne krawedzie ptyt meblowych oklejone tasma PCV o grubo$ci Imm

kmpl.
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Szuflady wyposazone w okucia typ ,,blum’
Szerokos¢ szafki: 70 cm
Glegbokos¢ szafki: 40 cm
Wysokos¢ szatki : 70 cm

Stolik kosmetyczny 5 szt.
Wykonany z ptyty meblowej laminowanej kolor biaty alpejski 8685
Liczba szuflad: minimum 3
Blat grubosci 38mm o gladkiej powierzchni odpornej na zarysowania i
dezynfekcje
Kolor blatu: biaty
Korpusy szuflad wykonane z ptyty meblowej grubosci 18mm wyposazone a
uchwyty meblowe aluminiowe
Zewnetrze krawedzie frontéw szuflad oklejone tasmg PCV o grubo$ci 1 mm
Zewnetrzne krawedzie ptyt meblowych oklejone tasmg PCV o grubosci Imm
Szuflady wyposazone w prowadnice rolkowe typ ,,blum”
Szeroko$¢ przestrzeni na nogi: 60 cm
Szeroko$¢: 100 cm
Glebokosé: 60 cm
Wysokos¢: 75 cm
Mozliwo$¢ wykonania w 2 wersjach (z szufladami po lewej, lub po prawe;j
stronie stolika)
Pracownia: Technik sterylizacji medycznej
Nazwa sprzetu | 0pis | minimalne wymagania zamawiajgcego 1losé szt.
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Stelaz do workow foliowych

Stelaz do workow foliowych 120 1 podwdjny z pokrywa podnoszong noznie w
uktadzie zgodnym ze specyfikacja przetargowg wymiar catkowity
850x580x1050 mm:

Konstrukcja wozkéw wykonana z profili okraglych o przekroju 20 mm ze stali
kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304). Elementy laczone za pomoca spawow
bez widocznych potaczen (nie dopuszcza si¢ elementow skrecanych,
nitowanych)

A Wo6zki z uchwytami do workéw foliowych. Mocowanie worka foliowego
przy pomocy tworzywowych klipsow zabezpieczajacych przed przesuwaniem
si¢ worka.

b. Wozki wyposazone w pokrywe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w
gatunku 1.4301 (304) o grubosci min. 0,8 mm. Pokrywy unoszone za pomocg
dzwigni noznej zatrzymujace si¢ w pozycji 90°. Pokrywy wyposazone we
wbudowany hamulec przeciwdziatajacy hatasliwemu uderzaniu pokrywy w
konstrukcje wozka.

c. Wozki na koétkach o srednicy 50 mm (dwa z blokadg). Kétka wykonane z
tworzywa nie brudzacego podtoza.

Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

1 szt.

Szafa medyczna (stal nierdzewna)

1. Korpus szafy w catosci wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301
(304)
2. Korpus z blachy stalowej o grubosci 1 mm, $ciany boczne i tyt z
pojedynczej blachy.
3. Korpusy szafy spawany - nie dopuszcza si¢ nitowania, klejenia lub skrgcania
elementéw korpusow.
4. Konstrukcja korpuséw samonos$na, spawana — bez ram wewngtrznych i
nitow.
Szafa z jedng przestrzenig wewnatrz.
Szafa z drzwiami pojedynczymi.
Drzwi przeszklone.
Szkto w drzwiach bezpieczne, przezroczyste, matowe lub mleczne,
krawedzie drzwiczek gladkie bez nitow, wkretow itp.
9. Zawiasy w drzwiach uchylnych nierdzewne osloniete zapewniajgce
doktadng regulacje i1 tatwy demontaz.
10.Szczelna konstrukcja drzwi, uniemozliwiajaca przenikanie zanieczyszczen.
Drzwi wyposazone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na skrzydle
drzwiowym poprzez wcisk (nie dopuszcza si¢ przyklejania), potaczenie
uszczelek poprzez zgrzew.
11. Drzwi wykonane z podwdjnej blachy, szyba bezpieczna silikonowana
osadzona w ramce z podwojnej blachy.
12. Drzwi wyposazone zamek co najmniej dwupunktowy oraz w uchwyty typu
,,C” wykonane ze stali nierdzewnej.
13. Szafa stalowa wyposazona w potki, z mozliwoscig regulacji wysokosci
zawieszenia,

©~N o

1 szt.
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15.

16.

17.

Potki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304)
wzmacniane dodatkowo profilem trapezowym.

Tylna $ciana (bez przetloczen) wzmocniona dodatkowym profilem
trapezowym zapobiegajagcym uwypuklanie si¢ blachy.

Szafa na nozkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm
(mozliwo$¢ wypoziomowania szafy). Stopki wykonane z tworzywa
sztucznego.

Wymiary szafy (d¥/szer/wys) w mm 600x580x2000 +/- 5%

Wszystkie krawedzie zaokraglony, bezpieczne.

Szafka medyczna stojgca 7 komorami zlewozmywakowymi (stal nierdzewna)
wraz 7 kranem tokciowym i wyciggang stuchawkq

1.

N

9.

10.
11.

Rama (konstrukcje pod blaty robocze) stotu wykonana z pelnych profili o
wymiarach przekroju 30x30x1,5 mm ze stali kwasoodpornej w gatunku
1.4301 (304), zgodnie ze specyfikacja asortymentowa.

Profile spawane - nie dopuszcza si¢ skrecania elementow.

Profile zakonczone nézkami o wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie
20 mm. Stopki wykonane z tworzywa sztucznego.

. Blaty robocze stotéw wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301

(304) o grubosci nie mniejszej niz 1,5 mm. Blaty zaglebione.

Stot (1 szt.) z blatem i komorami: umywalkowa fi 380 mm i
zlewozmywakowa 600x400x250 mm (komory oddzielone pionowa
przegroda przeciwbryzgowa wykonang ze szkla organicznego), stot
wyposazony w bateri¢ nablatowg sztorcowg z wylewka 1 uchwytem
klinicznym oraz w bateri¢ nablatowg prysznicowg wyjmowang. Stot
wyposazony w dwa syfony odplywowe, tworzywowe.

Stot z komorami zintegrowanymi z blatami bez widocznych potaczen i bez
uszczelnien silikonowych tworzace z blatem jedng spdjng calos¢. Lacznie
wymiar stotu z komorami wysoko$¢ 850mm/gtgbokos¢ 600mm/ szerokos¢
1400mm +/- 5%

Stol z blatem ociekowym. Blat stotu zaglebiony, profilowany ze spadkami
1 centralnym odptywem wysokos¢ 850mm/glebokos¢ 600mm/
szeroko$c660mm. +/- 5% Odprowadzenie wody do $cieku z syfonem
tworzywowym. Stot wyposazony w potke umieszczong 140 mm od
podtoza.

Stél z blatem roboczym - Stot roboczy wykonany ze stali nierdzewnej w
gatunku 1.4301 (304). Blat wykonany z plyty HPL. Na tylnej $cianie
fartuch z blachy o wysokos$ci 40 mm, pozostale boki proste.

Wyrdb na ndzkach o wysokosci 140mm regulowanych w zakresie 20 mm
(mozliwo$¢ wypoziomowania stotu). Wszystkie krawedzie zaokraglone,
bezpieczne. Wymiary: wysokos$¢ 850mm/glebokos¢ 600mm/ szerokos¢
530mm. +/-5%

Blaty stotow od spodu wzmacniane dodatkowym profilem trapezowym.
Na froncie pod blatem maskownica o wysokosci 250 mm

Blaty z tylnym fartuchem podniesionym do wys. min. 40 mm

Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

1kpl./3
elementy
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Szafka medyczna stojgca 7 komorami zlewozmywakowymi (stal nierdzewna) 1 szt.

wraz z kranem tokciowym i wyciggang stuchawkg — 180cm

1. Rama (konstrukcje pod blaty robocze) stolu wykonana z pelnych profili o
wymiarach przekroju 30x30x1,5 mm ze stali kwasoodpornej w gatunku
1.4301 (304), zgodnie ze specyfikacjg asortymentowg

2. Profile spawane - nie dopuszcza si¢ skrgcania elementow.

3. Profile zakonczone ndézkami o wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie
20 mm. Stopki wykonane z tworzywa sztucznego

4. Blaty robocze stotow wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301
(304) o grubosci nie mniejszej niz 1,5 mm. Blaty zaglebione

5. Stot (1 szt.) z blatem 1 komorami: umywalkowa fi 380 mm 1
zlewozmywakowg 600x400x250 mm (komory oddzielone pionowg
przegroda przeciwbryzgowa wykonang ze szkta organicznego), stot
wyposazony w bateri¢ nablatowg sztorcowa z wylewka i uchwytem
klinicznym oraz w bateri¢ nablatowa prysznicowg wyjmowang. Stot
wyposazony w dwa syfony odplywowe, tworzywowe.

6. Drugi stot (1 szt.) zdwoma komorami zlewozmywakowymi 400x400x250
mm. Stét wyposazony w bateri¢ sztorcowa z wyciagang raczka natrysku.
Stot wyposazony w dwa syfony odplywowe, tworzywowe.

7. Stoly z komorami zintegrowanymi z blatami bez widocznych potaczen i bez
uszczelnien silikonowych tworzace z blatem jedng spdjnag catosc.

8. Wymiary calo$ci: wysokos¢ 850mm/glebokos¢é 600mm/ szerokos¢ 1800mm.
+/- 5%

Wazek do arkuszy papieru (stal nierdzewna) 1 szt.

1. Konstrukcja wozka wykonana catkowicie ze stali kwasoodpornej w gatunku
1.4301 (304).

2. Wozek przeznaczony do przewozenia i magazynowania papieru oraz
widknin do sterylizacji.

3. Wozek wyposazony w cztery ramy wykonane z pelnych profili 30 x 30 x
1,2 mm ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304)

4. Kazda rama wyposazona w element spr¢zynujacy i1 dociskajacy (do
mocowania arkuszy na ramie) wykonany z preta o przekroju 6 mm ze stali
kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304)

5. Wobzek na kotkach tworzywowych o $rednicy 80 mm w tym dwa z blokada.
Oponki wykonane z materiatu, ktory nie brudzi podtoza. Kota z odbojnikami
tworzywowymi.

6. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

7. Wymiary zewnetrzne (dixszerxwys) w mm: 1100x400x1000.

Regal magazynowy ze stali nierdzewnej 1 szt.

1.

2.

Regal wykonany z pelnych profili o wymiarach 30x30x1,5 ze stali
kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304)

Profile regatu spawane bez widocznych potaczen (nie dopuszcza si¢ regatu
skrecanego)

56




Polsk
Program Regionalny - olska

i Eﬂ?gsgf&ie Rzeczpospolita A ;65‘;'"(""9 Unia Europejska

Europejski Fundusz Spoteczny

3. Polki ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) o grubosci nie
mniejszej niz 1,5 mm

4. Pokki pelne montowane na state perforowane

5. Potki wzmacniane od spodu dodatkowym profilem trapezowym

6. Nos$nos¢ minimalna potek 100 kg

7. Regaty na nézkach o wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm
(mozliwos$¢ wypoziomowania regatu).

8. Stopki wykonane z tworzywa sztucznego.

9. Do magazynow sterylnych dolna pétka min. na wys. 350 mm od posadzki

10. Wymiary: 1000x500x1800 mm

Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Potka podwdjna ze stali nierdzewnej 3 szt.
1. Poltki podwojne wykonane w catosci ze stali kwasoodpornej w gatunku
1.4301 (304)
2. Polki spawane bez widocznych polaczen (nie dopuszcza si¢ potek
skrecanych) wykonane z profili 25x25x1,5mm
3. Polki ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) o grubosci nie
mniejszej niz 1,2 mm, na tylnej §cianie fartuch z blachy o wys. 30 mm, boki
proste
4. Odlegtos¢ pomiedzy pdtkami wynosi 290 mm
5. Potka pelna montowane do $ciany. Potki typu nadstawki montowane do
stotow roboczych do pakietowania.
6. Polki typu nadstawka dwupdtkowa wyposazona w o§wietlenie i trzy gniazda
elektryczne.
7. Wymiary zewnetrzne (dixszerxwys) w mm: 1200x300x380.
Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.
Szafa na ubrania 1 szt.
Szafa wyposazona w zamek.
Wykonana z malowanej proszkowo zimnowalcowanej blachy o grubosci
minimum 0,6 mm,
Dwuskrzydtowa szafa posiada dwie komory, 2 potki, 2 drazki na wieszaki,
haczyki ubraniowe i osobna przestrzen na obuwie z otworami wentylacyjnymi,
dzigki ktorym w szafie nie gromadza si¢ nieprzyjemne zapachy i wilgo€.
Szafa na ubrania dane techniczne
* Kolor: szara lub stalowa
* Wysokos$¢: 180cm
* Szerokos¢: 80cm
* Glgbokos¢: 50cm
» Atest PZH
* Czytelna instrukcja w zestawie
Stot roboczy z potkq ze stali nierdzewnej 3szt./
kmp

1. Rama (konstrukcje pod blaty robocze) stotu wykonana z petnych profili o
wymiarach przekroju 30x30x1,5 mm ze stali kwasoodpornej w gatunku
1.4301 (304), zgodnie ze specyfikacja asortymentowsa
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7.

8.
9.

10. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.
11. Wymiary jednego stotu: 1400x600x850 mm.

Profile spawane - nie dopuszcza si¢ skrgcania elementow.

Rozpora faczacy nogi stotéw w ksztalcie litery H (pozwalajaca na praceg przy
stole na siedzaco )

Profile zakonczone nézkami o wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie
20 mm. Stopki wykonane z tworzywa sztucznego.

Blaty robocze stotldéw wykonane z Trespy lub HPL, materiatu jednorodnego,
nienasigkliwego odpornego na intensywna dezynfekcje.

Na tylnej Scianie fartuch z blachy o wysokosci 40 mm, pozostate boki
proste. Po lewej stronie (standardowo) stot zabudowany szafka z
pojedynczymi drzwiami otwieranymi skrzydtowo, o dtugosci 400 mm
(mozliwo$¢ wyboru stotu z szafkg po prawej stronie). Wewnatrz szafki jedna
potka czyli dwie przestrzenie. Pétka regulowana. Pozostata cze$¢ stotu bez
zabudowy.

Wyrdb na ndzkach o wysoko$ci 140mm regulowanych w zakresie 20 mm
(mozliwo$¢ wypoziomowania stotu).

Stoly ustawione do siebie tytem tworza ,,wyspe”.

Do stoléw kompatybilnie montowane do blatu nadstawki dwupotkowe z
o$wietleniem i trzema gniazdami elektrycznymi.

Kontener do sterylizacji 300/300/150

Przeznaczenie - do sterylizacji narzedzi i materialow opatrunkowych w
sterylizatorach parowych oraz do sterylnego przechowywania
wysterylizowanego wktadu. Pomigdzy perforowanymi $ciankami puszki
sterylizacyjnej a ostong, umieszczony jest filtr wykonany z papieru
sterylizacyjnego..

Wiasciwosci:

- puszka wykonana z blachy aluminiowej,290/275/80

- powierzchniowo zabezpieczona warstwg tlenkow,

- poddana sodowaniu i anodyzacji,

- zamki wykonane z nierdzewnej blachy stalowej.

Pokrywa kontenera do sterylizacji, perforowana, srebrna, dedykowana do
kontenera o wymiarach290/275

3 szt.

Myjka ultradiwigkowa

Myjka ultradzwigkowa o cechach:
pojemnos$¢: 15 litow

zawiera koszyk na narzedzia

tworzywo zbiornika: stal nierdzewna SU304
ustawienie czasu 1-99min

wyswietlacz cyfrowy

czestotliwo$¢ ultradzwiekow: 40 kHz

moc ultradzwigkéw 360W

moc grzewcza 400W

temperatura: 0-80 °C

1 szt.
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maksymalne wymiary urzadzenia 360 x 330 x 280mm ( dtugo$¢ x szerokos¢ x
wysokos$¢ )

minimalne wymiary zbiornika 330 x 300 x 150mm ( dtugo$¢ x szerokos¢ x
wysokos$c¢ )

maksymalny ci¢zar pustego urzadzenia: 11 kg

Luminometr

Luminometr do pomiaru stezenia czasteczek ATP w probkach pobranych z cial
statych lub cieczy o cechach:

bardzo duza doktadno$¢ i szybko$¢ pomiaru

badanie stanu ciat statych i cieczy

mobilno$¢ i tatwos¢ obstugi

tatwos$¢ archiwizacji danych i identyfikacji miejsca pomiaru
mozliwo$¢ rozbudowania systemu kontroli o narzedzie analityczne
doktadnos¢ pomiaru: do 1 femtomola ATP

maksymalny czas pomiaru: 15 sek

ztacze do wymiany danych: USB

wymiary maksymalne: 77 x 180 x 30 mm

maksymalna waga: 250 g

1 szt.

Koszyk sterylizacyjny zamykany

Dtugosé 280

Szerokos¢ 575

Wysokosé 265

* kosz wykonany ze stali kwasoodpornej
* wymiary: 575x280x265 mm

3 szt.

Koszyk sterylizacyjny otwarty

Kosz siatkowy chromowany do kontenera
1/2 255X250X50mm

3 szt.

Lampy — lupy

Lampa — lupa o cechach:

powigkszenie: 5 dioptri

wyposazona w 5-Cio ramienny statyw
oswietlenie led — biate $§wiatlo, moc 12 W
zasilanie: 220 -240 V

2 szt.

Autoklaw

Sterylizator parowy klasy B o nastepujacych cechach:

pojemnos¢ komory: co najmniej 17,5 litrow

maksymalne wymiary zewngetrzne: 447 x 438 x 625 mm szer x wys x gleb
zasilanie: 230 V 50/60 Hz

pobdr mocy maksymalny: 1920 W

urzadzenie umozliwiajace skalibrowanie wysoko$ci pracy w zakresie 0 — 2000
m n.p.m.

pojemnos¢ zbiornika wody czystej: minimum 4 litry

1 szt.
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pojemnos¢ zbiornika wody brudnej: minimum 4 litry

automatyczne przejscie w tryb stand-by po 30 minutach od zakonczenia cyklu
wbudowany wewnegtrzy rejestrator parametrow cykli sterylizacji z komunikacja
WiFi

urzadzenie wyposazone w co najmniej 4 cykle sterylizacji, 3 cykle testowe:
B134 temperatura 1340C, czas sterylizacji 5°, faza suszenia 10°, 3 cykle prozni
B121 temperatura 1210C, czas sterylizacji 20°, faza suszenia 11°, 3 cykle
prozni

S134 temperatura 1340C, czas sterylizacji 3°, faza suszenia 5°, 2 cykle prézni
Custom temperatura 105- 1350C, czas sterylizacji 5-9°, faza suszenia 5-12°, 2-4
cykle prozni

cykle testowe: test Helix, test B&D, test prozni

uzupehianie wody do zbiornika wody czystej musi odbywac si¢ do zbiornika,
ktorego wlew umieszczony jest pod klapka w gérnej czg¢sci pokrywy urzadzenia
wlew w ksztalcie prostokata o boku co najmniej: 95 mm

urzadzenie ma posiada¢ program autokalibracji z mozliwoscig uruchamiania
przez uzytkownika, program autokalibracji porownujacy ustawienia czujnikow
temperatury, ci$nienia z nastawami czasowymi umozliwia kalibracje
sterylizatora w miejscu uzytkowania bez konieczno$ci ingerencji serwisu.

Pistolet na sprzeione powietrze

Pistolet do sprezonego powietrza i wody o cechach:

waz zasilajacy ze ztaczka 3/8, V4, ¥4” prosty lub spiralny zaopatrzony w
sprezyny zapobiegajace zaginaniu

wyposazony w koncoéwke metalowa umozliwiajacg zamocowanie pistoletu w
otworze w zlewie

wyposazony w 8 koncowek oraz wieszak do koncowek:

do strzykawek 1 igiet z koncéwka typu Record

do pipet

do kateteréw i rurek o matym przekroju

do rurek do ssakéw

do strzykawek 1 igiet z koncéwka typu Luer

dysza rozpylajaca do mycia narzedzi

do butelek i kolb Erlemeyera

dysza dtuga prosta

1 szt.

Inkubator do testow

Inkubator do testow biologicznych o nastepujacych cechach:

do inkubac;ji testoéw biologicznych do sterylizacji parg wodng o odczycie po
24/48 godzinach

do uzytku z testami biologicznymi: 1261,1262, 1262P

wynik testu biologicznego oparty na zmianie koloru

o pojemnos$ci minimum 18 fiolek

suchy blok wstepnie nastawiony na temperaturg inkubacji 56°C

wewnetrzne temperatury w inkubatorze sg sztywno kontrolowane do 56 + 2 °C
I automatycznie utrzymywane

1 szt.
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Dystrybutor rekawow z obcinarkq 1 szt.
Obcinarka z podpora rokowa o nastepujacych cechach:
shuzaca do cigcia na odpowiednie odcinki wszelkiego rodzaju rekawow
foliowo-papierowych i foliowych
obcinarka z dystrybutorem wykonana z wysokiej jakosci stali nierdzewnej
urzadzenie umozliwiajace cigcie rekawow na ruchomych rolkach dystrybutora
w kazdej dtugosci
urzadzenie zgodnie z normg EN ISO 9001
urzadzenie spelniajgce wymagania wytycznych Swiatowej Organizacji Zdrowia
(WHO) oraz nowych wytycznych Swiatowej Federacji Nauk o Sterylizacji
Szpitali (WFHSS)

Zgrzewarka rotacyjna 1 szt.
Zgrzewarka rotacyjna do zgrzewania opakowan sterylizacyjnych o
nastepujacych cechach:

material zgrzewalny:

torebki papierowe zgodne z PN-EN 1SO 11607-1/PN-EN 868-4

torebki i rekawy zgodne z PN-EN ISO 11607-1/PN-EN 868-5

inne torebki 1 rgkawy zgodne z PN-EN SO 11607-1

Tyvek ®, wtoknina, SMS, powlekana folia aluminiowa

odlegtos¢ zgrzewu od krawedzi opakowania: 0 — 35 mm

szeroko$¢ zgrzewu: 12 mm

odlegtos¢ zgrzewu od wyrobu medycznego: > 30 mm

predkos¢ zgrzewania 10 m / min

posiadajgca zabezpieczenie przesuwu w podajniku

posiadajaca przesuw wsteczny

posiadajaca pamig¢ wprowadzonych danych nawet po zaniku zasilania
maksymalna temperatura zgrzewania: 2200C

zakres temperatur zgrzewu: ograniczony do maksymalnej ze skokiem 10C
posiadajaca zabezpieczenia:

- odchytka temperatury powodujaca zatrzymanie napedu: +/-5 0C

- alarm 1 zatrzymanie pracy w przypadku odchylen kontrolowanych parametrow
zgrzewania

zasilanie: 230 V 50 Hz

moc maskymalna: 390 W

obudowa ze stali kwasoodpornej

wymiary maksymalne: 510 x 255 x 145 mm (d} x szer x wys )

waga maksymalna: 15 kg

Zgrzewarka do opakowan sterylizacji 1 szt.

Zgrzewarka szczekowa do zgrzewania opakowan sterylizacyjnych o
nastepujacych cechach:

mozliwo$¢ zamontowania §ciennego

wyposazona w lampke kontrolng 1 sygnat dzwigkowy poprawnos$ci procesu
zgrzewania

szerokos$¢ zgrzewu: 12 mm

maksymalna dlugos$¢ zgrzewu: 310 mm
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wbudowany dystrybutor regkawow

wbudowana obcinarka rekawow

zasilanie: 230 V 50 Hz

moc maskymalna: 100 W

wymiary maksymalne: 445 x 390 x 200 mm (d} x szer x wys )
waga maksymalna: 8 kg

Metkownica

Urzadzenie do identyfikacji procesow sterylizacji

Rozmiar etykiet: 26 x 16 mm

Metkownica zapewniajaca wydruk:

date sterylizacji

dat¢ zachowania sterylnosci

identyfikacje sterylizowanego tadunku

pacjenta dla ktorego byt uzyty tfadunek

paski uzywane w metkownicy zmieniajacy zabarwienie po sterylizacji

1 szt.

Pracownia: Technik masazysta

Nazwa sprzetu | 0pis | minimalne wymagania zamawiajgcego

Tlosé szt.

Drenaz limfatyczny aparat do masazu uciskowego kompletny

Aparat wyposazony w kolorowy ekran dotykowy 5,7”

Aparat wyposazony w 26 gotowych protokolow zabiegowych

Aparat zawierajacy encyklopedia terapeutyczng

Aparat umozliwiajacy podglad aktywnosci komor na histogramie

Aparat umozliwiajacy niezalezna regulacje cisnienia w kazdej komorze

Aparat zapewniajacy elektroniczny system kontroli ucisku

Aparat zapewniajacy automatyczne opréznianie aplikatoré6w po zakonczonym zabiegu
Aparat wyposazony w spodnie 24-komorowe

Aparat wyposazony w mankiet 10-komorowy na noge

Aparat wyposazony w mankiet 8-komorowy na rgke (lewa lub prawa)

Aparat wyposazony w jezdny stolik z 4 kotkami z blokada zapewniajace swobodne i
bezpieczne przemieszczanie; stolik musi posiada¢ co najmniej 5 szuflad na akcesoria i
wymiary nie przekraczajace 1060 x 720 x 670 mm (wysokos$¢ x szeroko$¢é x
gleboko$e)

3 szt.

Elektroterapia + laser + ultradiwieki

Aparat typu Combi, 4-kanatowy: 2 x elektroterapia — powickszony zakres pradow,
laseroterapia, ultradzwigki

Aparat wyposazony w kolorowy ekran dotykowy 7”

Aparat wyposazony w gotowe programy i encyklopedia terapeutyczng

Aparat umozliwiajacy dostep do ,,ulubionych protokotow”

Aparat wyposazony w nawigacyjny atlas anatomiczny

Aparat wyposazony w programowalne sekwencje

Aparat wyposazony w tryb pradu statego i statego napiecia

Aparat wyposazony w automatyczne przeliczanie parametrow terapii

Aparat wyposazony w ergonomiczne glowice z wizualng kontrolg kontaktu

1 szt.
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Aparat wyposazony w podgrzewane gtowice o czestotliwosciach nosnych: 1 MHz, 3
MHz, zmienne (auto 1/3 MHz)

Aparat wyposazony w sonde punktowa 400mW, 2 pary okularéw ochronnych, uchwyt
na sondg¢ laserowa, 2 kable pacjenta, 2 pary przewodow do elektrod, 4 elektrody 5 x 7
cm, woreczki do elektrod, pasy do mocowania elektrod

Aparat umozliwiajacy wspotprace z bezobstugowa gtowicg np.: HandsFree SonoTM
Aparat wyposazony w jezdny stolik z 4 kétkami z blokadg zapewniajace swobodne i
bezpieczne przemieszczanie; stolik musi posiada¢ co najmniej 6 szuflad na akcesoria i
wymiary nie przekraczajace 1060 x 720 x 670 mm (Wysokos$¢ x szeroko$¢ x
glebokos¢)

Aquavibron — urzgdzenie do masazu leczniczego 1szt.
Aparat do masazu wodnego przeznaczonego do zabiegdw masazu leczniczego

Zrédlem energii stuzacym do wykonania masazu jest woda pochodzaca z sieci

wodociggowej lub ekopompy zapewniajacej zamknigty obieg wody

Aparat wyposazony w 2 weze

Aparat wyposazony w gtowice wibracyjna

w tuleje z rozdzielaczem

w uszczelniacze (6 sztuk, o roznych srednicach) do zaktadania na krany

w metalowa ksztaltke do podtaczenia do kranu

w gumowg rurke odprowadzajaca wode

w sitko mogace stuzy¢ jako prysznic

w 10 profesjonalnych membran do zabiegéw leczniczych: gumowsa - plaska z

krazkiem, gumowg - ptaska z kolcami, gumowa - plaska z jedna kulka, gumowa w

ksztatcie smoczka, gumowg - grzebien dwurzedowy, gumowg — grzybek, gumowa z

gabka, trzyrzedowa — grzebien, pigciokulkowa - o silnym dziataniu, stozkowa - do

zabiegdw punktowych — akupunktura

Ekopompa do aquavibronu 1 szt.

Urzadzenie do aparatu do masazu wodnego aquavibron

Urzadzenie wykorzystujace zamknigty obieg wody umozliwiajace prace
ekologiczng (napeknia si¢ raz), w petni niezalezng od instalacji wodno-
kanalizacyjnej

Urzadzenie wyposazone w specjalng pompe zasilang z sieci utrzymujacg state
ci$nienie wody w obiegu

Urzadzenie pozwalajace na utrzymanie stalej temperatury wody w systemie
cyrkulacji dzigki zastosowaniu przepltywu powietrza kontrolowanego przez
wbudowany wentylator

Urzadzenie w petni kompatybilne z urzagdzeniem ,,aquavibron” umozliwiajgce
podtaczenie do niego bez dodatkowych modyfikacji i utraty wiasciwosci
aparatu do masazu

Urzadzenie zabezpieczone przed porazeniem elektrycznym - posiadajace
wytacznik réznicowo-pragdowy

Urzadzenie posiadajace regulacje sity masazu pozwalajace na zmniejszenie
intensywnos$ci masazu w razie potrzeby

Urzadzenie wyposazone w dwie stabilne stopki i dwa koétka (bez hamulcow),
opcjonalnie z mozliwoscig dodania trzeciego kotka

Pojemno$¢ robocza zbiornika: 7 — 10 litrow

Maksymalny pobor pradu: 4 A
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Wymiary urzadzenia nie przekraczajace: 65 cm x 52 cm x 90 cm ( szer. x gt. x
wys )

Lalka do nauki masazu Shantala

Cechy:

— ciato lalki wykonane jest z materiatu,

— gltowa, ramiona i nogi wykonane z winylu,
— otwierane i zamykane powieki,

— otwarte dlonie,

— laka w zestawie z ubraniem

— waga lalki 1500g, dtugos¢ 60 cm +/- 10%

5 szt.

Krzesto do masaiu

Wykorzystywane do wykonywania masazu krggostupa i pozostatych partii
plecow

Krzesto pozwalajace na wieloptaszczyznowa regulacje podgtéwka i potki pod
ramiona

Krzesto pozwalajace na szeroka regulacje wysokosci siedziska i kata jego
pochylenia

Krzesto umozliwiajace dopasowania do postawy kazdego pacjenta
Krzesto wyposazone w specjalistyczne kotka transportowe

Rodzaj regulacji: skokowa

Siedzisko obite materiatem skoropodobnym lub winylowym o wysokich
parametrach wytrzymatosciowych

Szeroko$¢ maksymalna: 55 cm

Wysokos¢ maksymalna: 130 cm

Glebokos¢ maksymalna: 80 cm

Obcigzenie maksymalne: 150 kg

Waga maksymalna: 10 kg

2 szt.

V. Oznaczenie wg Wspélnego Stownika Zamowien CPV:

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

30213100-6 - Komputery przeno$ne

30213300-8 - Komputer biurkowy

30230000-0 - Sprzet zwigzany z komputerami

39112000-0 - Krzesta

39134000-0 - Meble komputerowe

39160000-1 - Meble szkolne

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
33100000-1 — Urzadzenia medyczne
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V1. Termin wykonania zamowienia

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot zaméwienia w ramach danej czesci
zamoOwienia w terminie do 8 tygodni (56 dni) od podpisania umowy.

Dopuszcza si¢ dostarczanie towaré6w wymienionych w drugiej czg$ci zamoéwienia wedlug
pracowni.

— opiekuna medycznego,

— technika ustug kosmetycznych,

— higienistki stomatologicznej,

— technika masazyste,

— technika sterylizacji medycznej.

Wowczas dokonuje si¢ przekazania wszystkich wymienionych w danej pracowni elementéw
doposazenia protokotem zdawczo — odbiorczym.

Przez termin wykonania zaméwienia rozumie si¢ date protokolarnego odbioru przedmiotu
zaméOwienia w zakresie zamoOwienia, tj. podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego bez
zastrzezen przez Wykonawce i Zamawiajacego.
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